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Guida e Catalogo Finestra Italia
In fabbrica produciamo infissi, nella tua abitazione portiamo comfort. Guidati 
da questa idea abbiamo lavorato per offrirti le informazioni che ti serviranno 
per la scelta delle tue finestre e dei loro accessori.

Scegliere le finestre per la propria abitazione non è mai semplice, sia che si tratti di una 
nuova costruzione, sia che si tratti di un rinnovamento o una ristrutturazione dell’immobile. 
Le informazioni che si trovano online e offline sono tante e spesso confuse. Ma allora come 
si fa a decidere? Quali sono le cose che davvero c’è bisogno di sapere per fare una scelta 
consapevole e che, soprattutto, risponda alle nostre esigenze?

Le finestre non sono tutte uguali. Specialmente le più moderne possono essere molto diverse 
tra loro per rispondere ad esigenze di vario tipo, tra cui: 

1. Il risparmio energetico.

2. Il miglioramento della qualità dell’aria e l’abbattimento dei rumori. 

3. La protezione dai danni causati dagli agenti atmosferici come pioggia e vento.

4. La sicurezza antieffrazione.

5. L’estetica esterna e interna della casa.

Questi sono cinque punti molto importanti e costituiscono la base per risolvere i problemi 
comunemente causati da finestre ormai obsolete.

L’attenzione dovrebbe essere riposta sul buon rapporto tra i costi e questi cinque aspetti 
fondamentali. Scegliere semplicemente il prodotto più economico è una scelta un po’ pigra 
anche se comprensibile, tuttavia saremo i primi a consigliarti un serramento economico se è 
sufficiente alle tue esigenze.

Non fermarti al primo prodotto o al primo prezzo che incontri. La finestra in pvc Finestra 
Italia consente una notevole personalizzazione e una notevole scelta tra accessori, funzio-
nalità e prestazioni. Approfittane. 

Questo catalogo è pensato perché ti possa orientare in questo vasto mondo e fare la scelta 
più appropriata.

 Finestra Italia
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Vi presento il  
serramento in pvc

Negli ultimi decenni le finestre in pvc hanno conquistato il mercato, le ragioni 
sono facili da capire e conoscerle è senz’altro indispensabile per scegliere 

le tue finestre con consapevolezza. 
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Caratteristiche generali 
Partiamo dalla fine: le finestre in pvc hanno un rap-
porto qualità/prezzo eccellente e consentono di ab-
binare funzionalità ed estetica grazie ad un design al 
passo con i tempi.
I progettisti hanno infatti saputo realizzare le forma dei 
profili secondo i gusti e le tradizioni italiane raggiungen-
do livelli di eleganza tipici del Made in Italy e, grazie 
alle caratteristiche del pvc, prestazioni impareggiabili di 
isolamento termico, tenuta, resistenza, durata.

Processo produttivo
Il processo di lavorazione di un serramento in PVC 
inizia con la produzione del semilavorato di base, un 
estruso a sezione cava caratterizzato da più camere.
È utilizzato per il telaio e l'anta dell'infisso e necessita 
di un rinforzo interno in acciaio. Tale rinforzo rende 
indeformabile il serramento. Gli angoli vengono uniti 
tramite un processo di saldatura per fusione.
Per quanto riguarda il colore, aspetto descritto in modo 
esauriente in questa guida, può essere applicato tra-
mite colorazione in massa (il pvc stesso viene colorato) 
o tramite le tantissime pellicole disponibili.

In uno studio commissionato dal PVC Forum, l’Universtià di Barcel-
lona ha confermato il vantaggio ecologico delle finestre in PVC su 
quelle in legno e in alluminio. Lo studio ha esaminato nel corso del 
ciclo di vita degli infissi:
• l’emissione di anidride carbonica;
• il consumo energetico.

Serramento Consumo 
in KWh

%(+-) Emissioni  
CO2 (Kg)

%(+-)

PVC 1780 0 742 0
Legno 2045 15 886 19

Alluminio 3819 115 1672 125

Vantaggi ecologici
La finestra in PVC è un prodotto altamente ecologico, 
rientra infatti in un circolo di riciclaggio come previsto 
dalle leggi in vigore.
Una finestra in PVC dura almeno 40 anni con una ma-
nutenzione minimale (pulizia e lubrificazioni, nessun uso 
di vernici). Alla fine del suo ciclo di vita, viene smontata 
e smantellata. La parte in PVC viene ridotta in granuli e 
viene riutilizzata per produrre dei nuovi profili. Anche gli 
scarti di produzione del pvc vengono fatti rientrare nel 
ciclo di produzione.
La vostra finestre in PVC è perciò perfettamente in linea 
con uno stile di vita attento alle tematiche ecologiche.
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6 cose 
da sapere subito

È l’equilibrio di questi elementi che restituisce la relazione prezzo-pre-
stazione. La sfida per il costruttore è di alzare il livello delle prestazioni 
mantenendo i costi accettabili e il consumo di materia prima basso.  
La struttura interna, il materiale e l’aggiunta di un fattore estetico, resti-

tuiscono un prodotto di valore.
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1. Isolamento termico
Isolamento termico significa caldo d’inverno, fresco 
d’estate e quindi bollette più leggere. Le finestre sono 
il principale ponte termico nelle nostre abitazioni e 
sono responsabili di costose dispersioni di calore. Solo 
finestre “a risparmio energetico” garantiscono l’accesso 
alle detrazioni fiscali previste dall’Ecobonus 2018.

2. Isolamento acustico
Il disturbo arrecato dal traffico o dalle industrie vicine 
può, da solo, giustificare la sostituzione degli infissi della 
tua casa. La sua posizione rispetto alle vie di traffico, a 
centri industriali o ad altre fonti di rumore determina la 
scelta di un infisso più o meno isolante. 

3. Sicurezza
Vivere sereni e tranquilli nella propria abitazione non 
ha prezzo. Il punto debole delle nostre abitazioni sono 
le finestre, ecco perché è importante investire su di esse. 
Per questo abbiamo diverse soluzioni in base alle diver-
se esigenze di sicurezza.

4. Illuminazione
Gli infissi sono l’unico elemento architettonico in grado 
di far passare la luce. Da qui l’esigenza di valutare in 
modo accurato tale aspetto. Soluzioni quali profili ribas-
sati o vetri extrachiari permettono di lasciare inalterato il  
volume del foro evitando lavori di muratura. Altri compo-
nenti come veneziane e scuretti, permettono di regolare 
la quantità di luce durante l’arco della giornata.

5. Aerazione
Aerare i  locali in modo appropriato consente di au-
mentare il comfort e ridurre il tasso di umidità evitando 
la formazione di muffe e cattivi odori. 
A definire l’esigenza di aerazione degli ambienti dome-
stici sono le tipologie di aperture, la ferramenta e gli ac-
cessori, in sintesi: antaribalta, microventilazione, sistema 
Gecco e sistema PAD, trattati più avanti nella guida.

6. Fattore estetico
Gli infissi sono un vero e proprio elemento estetico per 
l’esterno dell’abitazione oltre che un elemento d’arre-
do per l’interno.
Le forme, i colori, il tipo di apertura, lo stile delle fi-
nestre che sceglierai dice qualcosa di te e della tua 
casa. Non v’è dubbio che la parola d’ordine sia una 
sola: armonia.
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I temi del  
risparmio energetico

Le persone sanno quanto consuma la propria auto, ma in pochi conoscono 
“quanto consuma” la propria abitazione. Nella casa l’anello debole è la 
finestra, il risparmio energetico si ottiene perciò riducendo le dispersioni di 

calore durante l’inverno e l’ingresso di calore durante l’estate.

I ponti termici 
In una abitazione i principali responsabili delle disper-
sioni di calore sono i ponti termici, ovvero quelle aree 
dell’involucro edilizio che disperdono più calore di quelle 
circostanti. Per verificare le prestazioni energetiche di una 
abitazione il miglior strumento è la termografia che indica 
con l’uso dei colori le dispersioni di energia. 
Il foro nel muro è il ponte termico più critico dell’abita-
zione. Le finestre hanno l’importante compito di ridurre 
lo spreco di energia. L’isoterma del profilo mostra 
chiaramente le aree del profilo che hanno la stessa 
temperatura: rossa più calda, blu più fredda. I valori di 

interno
+20 °C

esterno
-5 °C

Isoterme del sistema Serena elaborata al calcolatore
La rappresentazione grafica mostra, con lo stesso colore, le aree del 
profilo che hanno la stessa temperatura. Il colore definisce la tem-
peratura del profilo: rossa più calda, blu più fredda. Dall’immagine 
si deduce come il profilo in PVC e il vetro reagiscono al flusso di 
calore e funzionano da filtro in grado di tenere il calore all’interno 
dell’abitazione e il freddo all’esterno. Questo è possibile grazie alle 
proprietà isolanti del PVC e alla qualità di progettazione del sistema 
e alla corretta scelta del vetro. 

temperatura sulla superficie a contatto con l’interno 
dell’abitazione rimangono alti a testimonianza del 
grado di isolamento termico del profilo. La finestra 
funziona quindi da filtro in grado – in inverno –  di 
tenere il caldo all’interno dell’abitazione e il freddo 
all’esterno.
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Gli incentivi statali:  
Ecobonus 2018
Lo Stato offre incentivi per migliorare l’efficienza ener-
getica degli edifici. La sostituzione di vecchi serramenti 
con nuove finestre a risparmio energetico rientra tra gli 
interventi che danno accesso ai benefici fiscali. 
L’incentivo permette di detrarre dalle imposte il 50% 
della spesa su un periodo di 10 anni a patto che sia 
stata sostenuta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. 

Cosa significa installare finestre a 
risparmio energetico?
L’Italia è divisa in 6 zone climatiche a seconda del clima 
del territorio, ad ognuna delle quali sono associati dei 
valori massimi di trasmittanza. La trasmittanza misura 
il flusso di calore che passa attraverso una struttura 
che divide due ambienti a temperature diverse: in altre 
parole, misura la dispersione di calore.  

Per legge, per ottenere le agevolazioni fiscali, gli infissi 
devono rispettare dei requisiti minimi in base alla zona 
climatica. Ad esempio, per beneficiare degli incentivi 
fiscali per un appartamento a Firenze (Zona D) è suffi-
ciente un valore di trasmittanza inferiore a 2,10: valore 
facilmente raggiungibile da tutti i moderni infissi in PVC.
Ricapitolando, i requisiti per gli incentivi fiscali sono:
•Acquistare infissi dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 

2018 (fa fede il pagamento)
•Rispettare i requisiti minimi di trasmittanza in relazione 

alla zona climatica. 
•Trasmettere la documentazione necessaria all’ENEA 

(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’ener-
gia e lo sviluppo economico sostenibile). 

Spesa sostituzione 
infissi che non 
rispettano i requisiti 
per zone climatiche

Spesa sostituzione 
infissi che rispettano 
i requisiti per zone 
climatiche
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A - fino 600 gradi giorno 

B - tra 601 e 900 gradi giorno

C - tra 901 e 1400 gradi giorno

D - tra i 1401 e 2100 gradi giorno

E - tra 2101 e 3000 gradi giorno

F - oltre 3000 gradi giorno

Riferimento Nazionale
requisiti minimi

Zona climatica U (W/m2k)
A e B 3,2
C 2,4
D 2,1
E 1,9
F 1,7
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La storia della  
signora Giovanna
Per capire meglio tutti i concetti di cui ti stiamo parlando, 
ti vogliamo raccontare la storia della signora Giovanna 
nella sua casa di Firenze: zona climatica D. In quella zona 
il periodo di accensione degli impianti termici va dal 1 
novembre al 15 aprile e il valore di trasmittanza indicato 
dalle norme deve essere inferiore a 2,1 (più il valore è 
basso, maggiore è l’isolamento). Tanto per capirci se 
la stessa casa fosse a Dobbiaco, in Trentino, sarebbe in 
zona F (nessun limite per l’accensione del riscaldamento) 
con un limite di trasmittanza di 1,7: una bella differenza!

Con il nostro sistema informatico abbiamo calcolato, 
in un batter d’occhio, quanto la signora Giovanna 
avrebbe potuto risparmiare economizzando i consumi 
e usufruendo del contributo dello Stato per il risparmio 
energetico.
Il calcolo è elaborato su un periodo di vent’anni in cui la 
signora Giovanna otterrà i seguenti risultati:

Voci  Numeri
Risparmio di combustibile  €  3.811
Contributi statali  €   4.056
Totale entrate  € 17.868
Investimento (finestre)  €  – 6.674

Resa dell’investimento  €   11.194

L’appartamento in esame si trova a Firenze, nei pressi 
di piazza della Libertà, è costituito da cinque locali per 
circa 110 mq di superficie totale, con cinque finestre ed 
una porta finestra. L’impianto di riscaldamento è alimen-
tato a gas metano.
La signora Giovanna ha scelto, con il figlio, il nostro 
sistema PV6K con anta Italia, facendo un investimento 
di 6.700,00€.
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Estetica
Un infisso, oltre a soddisfare precise esigenze tecniche e prestazioni, deve 
essere in linea col gusto di chi lo acquista. Da questo punto di vista, l’infisso 

in pvc è quello che offre le maggiori possibilità di scelta

Le classi di colorazione
Puoi scegliere tra 4 classi: Elegant, Elegant Star, 
Presige e City. In totale 34 colori diversi e 
combinabili.

Elegant
La tradizione, 
buon gusto

Prestige
Quel qualcosa in più 
che ti distingue

City
Moderni, dinamici

Elegant Star
Unione tra innovazione 
e tradizione

Catalogo Finestra Italia

Bianco
Il colore naturale 
del PVC
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Viste da dentro 
Se l’armonia all’esterno deve essere con la faccia-
ta, all’interno la finestra deve essere in armonia 
con l’arredamento dell’abitazione. Dall’interno  la 
finestra non appare come all’esterno: gli elementi 
in evidenza sono il fermavetro, che può avere una 
forma arrotondato o squadrata, lo stile e il colore 
della maniglia e infine il telaio. Il telaio infatti è la 
cornice della finestra sulla quale sono incardinate 
le ante e si caratterizza per una battuta di lun-
ghezza variabile: la differenza sta nella quantità 
di PVC visibile. 

Colori
Oltre le forme, il colore della finestra caratterizza 
le finestre di un abitazione. Il PVC offre moltissime 
soluzioni, dal bianco in massa, colore naturale dei 
profili in PVC, ai pellicolati disponibili in numerose 
colorazioni e finiture simil legno. Da non dimenticare 
i profili bicolore che offrono l’interessante possibilità 
di avere un colore interno diverso dal quello ester-
no, ideale per personalizzare la propria abitazione 
rispettando ad esempio i vincoli condominiali. 

Quando si tratta di scegliere le finestre per la propria 
casa, ci si informa sui materiali, sulle prestazioni, sulla 
resistenza, sul prezzo. Ma gli infissi sono un vero e pro-
prio elemento estetico per l’esterno dell’abitazione, oltre 
che un elemento d’arredo per l’interno.
Le forme, i colori, il tipo di apertura, lo stile delle finestre 
che scegliete dice qualcosa di voi e della vostra casa. 
Inoltre non danno lo stesso colpo d’occhio se viste da 
dentro o viste da fuori.

Viste da fuori
La finestra è un elemento della facciata che cattura la 
nostra attenzione, questo perché interrompe l’uniformità 
della muratura. Guardando un edificio dall’esterno le 
forme delle finestre sono uno degli elementi che più ca-
ratterizzano le abitazioni: finestre centinante richiamano 
linee più morbide e classiche, mentre una finestra ret-
tangolare ricorda forme più moderne. Oltre all’aspetto 
funzionale è indispensabile che le finestre risultino in 
armonia con la facciata.    

Bianco
Il colore naturale 
del PVC
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Le certificazioni
Le norme che disciplinano i serramenti sono emesse dal Governo, dall’Unio-
ne Europea e dagli enti di normazione, in Italia UNI. Stabiliscono la qualità 
e la sicurezza del prodotto finito e dei suoi componenti. Quando acquisti un 

infisso ricordati di controllare le certificazioni!

Isolamento acustico
Prerogativa essenziale per garantire comfort all’interno 
dell’abitazione. Il vetro ricopre un ruolo importante ma 
il pvc è di per sé un materiale con un’elevata efficacia 
acustica.
• Misurazione: dB
Normativa:
•  EN 4109 “isolamento acustico nell’edilizia”
•  Direttiva VDI 2719 “isolamento acustico di finestre”
•  DPCM del 5 dicembre 1997

Resistenza al  
carico del vento
Definisce la capacità di un serramento di mantenere 
deformazioni ammissibili sottoposto a forti pressioni o 
depressioni. 
I serramenti così certificati hanno bassissime deforma-
zioni (1/300 della luce del serramento) quando sotto-
posti a 100 Pa corrispondenti a una spinta del vento di 
150 km/h (Tempesta).
• Misurazione: Pa
• Normativa: UNI EN 12210

Sicurezza RC
RC – (Resistance Class) indica la classe di resistenza che 
definisce la proprietà antieffrazione di un serramento.
RC2 – significa che il serramento RESISTE almeno 15 
minuti al tentativo di effrazione con attrezzi come grossi 
cacciaviti, tenaglie, pinze, cunei.
RC2N – La finestra resiste per 15 minuti utilizzando at-
trezzi come cacciaviti, pinze, cunei.
I serramenti certificati RC2 sono dotati di vetro antieffra-
zione P4A (55.4).
Normativa:
• EN 356 – Sicurezza contro l’attacco manuale
• EN 1627 – classificazione prova resistenza all’effra-

zione
• EN 1626 – prova statica
•  EN 1629 – prova dinamica
•  EN 1630 – prova con utensili (solo RC2)
• UNI 7697 – prevede vetri di sicurezza in diverse 

applicazioni
• UNI EN 12600 – “prova del pendolo”. Classifica i 

vetri in funzione del comportamento e della moda-
lità di rottura
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Rinforzo in acciaio 
maggiorato.

Vetro incollato all’anta 
con collante specifico 
vetro-pvc. Questa 
modalità di posa 
assicura una maggiore 
stabilità.

Pinna antieffrazione

Calcola il risparmio!
È possibile calcolare in anticipo il risparmio? Certamente! Negli uffici Finestra Italia è disponibile 
il software per calcolare il risparmio della tua casa. Sostituendo i vecchi infissi con i sistemi PV 
Finestra Italia, potrai ottenere un risparmio della spesa energetica di circa il 20% (Calcolato su un 
edificio costruito negli anni ‘80, con una superficie di circa 150 mq.).

Permeabilità all’aria
Misura la quantità di aria che passa tra ante e telaio. Esi-
stono 4 classi, la 4 è la maggiore ottenibile
Misurazione: Pa (Pascal) e mc/hmq. Metri cubi d’aria che 
attraversano un infisso con una pressione di 100Pa, cor-
rispondenti a una spinta del vento di 45 km/h (spiffero)
• Normativa: UNI EN 12207

Posa in opera
Definisce le metodologie di verifica e fornisce indicazio-
ni per verificare le prestazioni dei giunti di installazione.
• Normativa: UNI 11673-1

Tenuta all’acqua
Capacità di essere impermeabile sotto l’azione di piog-
gia battente e in presenza di una determinata pressione 
del vento.
La classe 9A non presenta infiltrazioni di acqua se sotto-
posta ad una pressione di 600 Pa che corrispondono a 
una velocità del vento di 110 Km/h
• Misurazione: Pa
• Normativa: UNI EN 12208

Certificata in classe di resistenza RC2 
dall’istituto IFT Rosenheim. Serena RC2 
resiste per almeno 15 minuti ai tentativi di 
scasso con attrezzi come grossi cacciavi-
ti, pinze, tenaglie e cunei.
Il sistema è caratterizzato da speciali 
profili, vetro e ferramenta maggiorati e 
rinforzati.

Catalogo Finestra Italia

Serena

SerenaRC2

Serena

SerenaRC2

Non acquistare serramenti  
privi del marchio CE
E’ il certificato CE che attesta 
la conformità dei serramenti 
secondo le prove obbligatorie 
qui illustrate: permeabilità aria, 
resistenza carico del vento, 
tenuta all’acqua, trasmittanza.

Attenzione cliente! 
Assieme al preventivo chiedi un facsimile del 
certificato CE. In esso è dichiarato il paese 
d’origine dei serramenti. Non solo certificano il 
rispetto degli standard previsti dalla legge ma 
sono altresì necessari per l’ottenimento delle 
agevolazioni fiscali. 
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Il vetro
Il rumore, l’illuminazione, il risparmio energetico e la sicurezza 
antieffrazione sono le determinanti per scegliere il vetro corrispon-

dente alle proprie esigenze. 

Rumore
L’affaccio di una camera su una strada molto trafficata 
può necessitare di un vetro antirumore con capacità 
di abbattimento elevate. In zone urbane normalmente 
trafficate il livello di rumore esterno è di 55 decibel (dB). 

Vetri antirumore
Il vetro antirumore è un vetro che ha una o più pellicole 
fonoassorbenti.
Si consigliano questi vetri in prossimità di strade traf-
ficate, zone produttive, locali commerciali, ferrovie o 
aeroporti.

Esempio stratificazione  
vetro fono-assorbente

vetro

pellicola  fonoass.

camera

Vetri lavorati: stampati,  
satinati o bianco latte
Per adattarsi alle esigenze di privacy e di arredamento 
il vetro può anche subire trattamenti che ne riducono 
volutamente la trasparenza. I vetri stampati, satinati e 
bianco latte sono il risultato di particolari trattamenti alle 
lastre o alle pellicole interne che li rendono indicati per 
le finestre del bagno.
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Calore e luce
L’esposizione dei locali a nord o a sud determina differenti 
condizioni di illuminazione e temperatura interne ai locali 
che incidono sia sul comfort sia sui consumi energetici.
Capita che, nonostante la disponibilità di luce solare, 
per ottenere una buona luminosità ambientale ci sia 
la necessità di accendere l’illuminazione artificiale 
soprattutto per le finestre esposte a nord. Mentre le 
finestre esposte a sud, sud-est e sud-ovest sono, in tutte 
le stagioni, ben soleggiate.

Vetri basso emissivi
Il vetro basso emissivo è un vetro in cui è stato depositato 
un sottile film metallico (coating, couche) che lo rende 
capace di limitare le dispersioni dell’infrarosso lungo, 
cioè il calore generato dagli impianti di riscaldamento. 
Tutti i nostri vetri, a partire dal vetro standard, presentano 
questa fondamentale caratteristica.

Vetri selettivi
Il vetro selettivo è un vetro basso emissivo a controllo 
solare in grado di limitare l’ingresso dell’infrarosso corto 
ovvero il calore del sole. Inoltre è caratterizzato da una 
eccellente trasmissione luminosa. 
Si consigliano questi vetri per finestre esposte a sud, sud-
est e sud-ovest ovvero i lati dell’abitazione esposti ad una 
maggior radiazione solare e per più ore al giorno. 

Antieffrazione
Un’abitazione al piano terra rispetto a una abitazione 
al terzo piano è più esposta a ladri e malintenzionati. 
I vetri antieffrazione sono disponibili in diverse classi di 
resistenza all’attacco e, quindi, di protezione. 
La norma stabilisce 8 categorie di protezione e indica per 
i piani bassi la classe P4A.  Il vetro per essere certificato 
deve resistere alla caduta da 9 metri di una sfera di ac-
ciaio di 10 cm del peso di 4,11kg. La prova viene ripetuta 
per 3 volte e superata se le sfere non oltrepassano il vetro. 

Vetri di sicurezza
Il vetro stratificato di sicurezza è composto da due o più 
lastre di vetro tra loro unite su tutta la superficie mediante 
l’interposizione di uno o più fogli di un particolare film 
plastico in polivinilburritale (PVB). 
In caso di rottura o urto, i film plastici mantengono il 
vetro in opera. Il vetro si rompe ma i frammenti riman-
gono incollati al film. Nei tentativi di effrazione, queste 
caratteristiche impediscono o rallentano l’intrusione.

Quali sono i vantaggi del vetro 
stratificato di sicurezza?
• Protezione elementare: protegge dal rischio di ferite 

dovute a rotture accidentali. 
• Protezione rinforzata: protegge da rischi di cadute 

nel vuoto.
• Funzione antieffrazione: protegge casa e beni dalle 

intrusioni.
• Sentirsi sicuri e protetti a casa.

Esempio stratificazione  
vetro di sicurezza

vetro

film PVB

camera
Esempio stratificazione  
vetro selettivo

vetro

film metallico

camera

Esempio stratificazione  
vetro basso emissivo

vetro

film metallico

camera
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Muro

Controtelaio

Finestra

La posa in opera
Può esaltare le qualità costruttive dell’infisso o vanificare tutto! L’infisso 
per quanto può essere performante non può garantire ottime prestazio-
ni se non supportato da una posa in opera di qualità. La normativa UNI 

11673-1 indica la via da percorrere.

La posa a regola d’arte
La posa in opera di un serramento riguarda la realizza-
zione di un giunto elastico dotato di resistenza meccani-
ca ed ermeticamente sigillato per evitare il passaggio di 
aria, acqua e rumore in modo durevole nel tempo.
Una corretta posa in opera mantiene inalterate nel tempo 
le prestazioni dei serramenti e troppo spesso viene data 
per scontata. Le prestazioni che garantisce sono:
1. Tenuta e permeabilità all’aria
2. Isolamento termico
3. Isolamento acustico 
4. Sicurezza

Gli elementi critici  
della posa
Per una posa a regola d’arte è fondamentale concen-
trarsi su due elementi critici:
1. Lo spazio tra muro e controtelaio (nodo primario)
2. Lo spazio tra controtelaio e finestra (nodo secondario)

Il nodo primario deve essere riempito con una schiuma 
poliuretanica autoespandente in grado di adattarsi alle 
irregolarità del muro. Fino a qualche anno fa le schiume 
poliuretaniche erano molto rigide. Questo aumentava il 
rischio di crepature con una riduzione delle prestazioni 
di isolamento termico. Le moderne schiume poliure-
taniche, più elastiche e morbide, hanno prestazioni di 
isolamento termico migliori e durature.
Il nodo secondario deve essere riempito con un nastro 
autoespandente con elevate proprietà isolanti. Il nastro 
dopo la posa tenderà ad espandersi ed adeguarsi alle 
irregolarità in modo tale da sigillare tutte le eventuali 
fessurazioni, riuscendo così ad isolare completamente 
l’interno dall’esterno dell’abitazione evitando gli spifferi.
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protezione da pioggia 
e ristagni d’acqua
isolamento termo-acustico
blocco passaggio d’aria

MURO

 TELAIO

CONTROTELAIO

NASTRI 
AUTOESPANDENTI
tra telaio e controtelaio. 
Proprietà isolanti molto 
elevate

Schema semplificato posa 
in opera serramento

SCHIUMA
tra muro e controtelaio. 
Si adatta perfettamente 
alle irregolarità

La norma UNI 11673-1
La norma regola la progettazione dei giunti in fase di 
installazione, verificandone le prestazioni e la coerenza 
tra le prestazione e le caratteristiche dei serramenti su 
più livelli. Definisce inoltre le caratteristiche tecniche dei 
vari materiali che vengono utilizzati per la posa.
Secondo il “Metodo dei tre livelli” la parte esterna del 
giunto deve essere progettate per la pioggia battente 
e le intemperie. La parte intermedia (in giallo) deve 
garantire l’isolamento termoacustico al giunto e infine 
la parte interna (in rosso) deve impedire il passaggio 
di aria verso il livello intermedio riducendo il rischio di 
formazione di condensa.

Conclusioni
Gli elementi che caratterizzano una buona posa sono: 
1. Giunto muro-serramento efficace 2. Corretto sistema 
di collegamento meccanico 3. Continuità di caratteri-
stiche prestazionali tra serramento e muratura (ovvero 
l’eliminazione dei ponti termici)
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Gli ingredienti  
del comfort

Piacere, relax, sicurezza, salute e benessere. Difficile immaginare quanto un 
infisso di qualità riesca a contribuire a tutti questi aspetti. In effetti, è capace 
di portare l’esperienza del vivere la propria abitazione o il proprio luogo di 

lavoro ad un livello del tutto nuovo.
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Aerazione
Illuminazione

Isolamento termico
Isolamento acustico

Sicurezza
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Aerazione
Esistono varie modalità di aerazione dei locali ognuna delle quali presen-
ta livelli di efficienza diversi. Le due metodologie più comuni sono l’anta a 
battente e l’apertura a vasistas ma ci sono altre soluzioni che permettono di 

ottimizzare questa funzione. Vediamole.

Anta ribalta
È una tipologia di apertura dell’anta che permette sia 
l’apertura tradizionale a battente, con le cerniere sul 
lato verticale, che l’apertura a vasistas, con le cerniera 
nella parte inferiore dell’anta. Quest’ultima permette 
una minore dispersione di calore rispetto all’apertura a 
battente ma ha dei limiti rispetto a tipologie più evolute.

Microventilazione
Consiste nell’apertura dell’anta ribalta di circa 3 mm. La 
finestra sembra così all’apparenza chiusa ma consente 
un corretto ricambio d’aria. Questo impedisce la fuori-
uscita del calore ma consente comunque di mantenere il 
corretto grado di umidità e salubrità in casa o ufficio.

Airwatch
Il misuratore di umidità dell’aria Airwatch di 
Gealan segnala in modo attendibile quando è il momento 
di far entrare aria fresca nella stanza. Viene semplicemente 
incollato sull’anta della finestra ed informa se il grado di umi-
dità dell’aria nella stanza è ancora adeguato o se c’è bisogno 
di aerare. Disponibile nei colori bianco, argilla, caramello.
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PAD
Sistema di apertura parallela che consiste 
nell’apertura dell’anta lungo tutto il perimetro per  
circa 6 mm. PAD permette una corretta aerazione 
dei locali, abbattendo la dispersione del calore e 
la rumorosità. Mantiene inoltre la finestra in sicu-
rezza come fosse chiusa in maniera tradizionale.

Gecco
Sistema di ventilazione auto-
matica integrato nel profilo della 
finestra. L’aletta intelligente interna 
consente un ricambio dell’aria otti-
male e si chiude automaticamente 
quando il vento aumenta di intensità 
riducendo gli spifferi. L’aria penetra 
attraverso la guarnizione nella sca-
nalatura (1) e fluisce nell’ambiente 
interno tramite GECCO (2). Mantiene 
la finestra in sicurezza.

1 1

2

Sistema PV6K PAD
Ventilazione, comfort e sicurezza
Con la sua apertura parallela è la risposta ideale 
a questa esigenza. L’anta viene aperta lungo tutto 
il perimetro per circa 6mm mantenendo la fi-
nestra in sicurezza antieffrazione anche 
in classe RC2. Questo consente di avere una 
ventilazione continua, sicura ed efficiente anche 
quando non si è in casa.

Catalogo Finestra Italia

circa 6 mm  
su tutto il  
perimetro

PAD e Gecco: aerazione in totale sicurezza
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Illuminazione
Una tra le più importanti funzioni di un serramento è quella di far passare 
la luce per illuminare l’abitazione. Gli infissi sono l’unico elemento archi-

tettonico in grado di controllare il passaggio della luce.

Veneziane interne
È una scelta moderna ed innovativa. Le veneziane sono 
orientabili e installabili in molti tipi di vetro senza limitarne 
le prestazioni termiche, acustiche, solari o di sicurezza.

La caratteristica principale del sistema è la riduzione dei pro-
filati per ottenere un vano più ampio, capace di catturare più 
luce naturale (fino al 20% in più) ed un’utilità di passaggio 
maggiore per le porte-finestre.

Profili ribassati
I profili ribassati sono caratterizzati da un ridotto 
spessore di anta e telaio. Questa soluzione permet-
te di ridurre l’ingombro del profilo generando due 
vantaggi in termini di comfort: 1) maggior quantità 
di luce in ingresso, 2) maggior spazio di passaggio.

profilo normale

profilo ribassato

Catalogo Finestra Italia
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Veneziane interne
Le veneziane sono orientabili e installabili in 
molti tipi di vetro senza limitare le prestazioni 
termiche, acustiche, solari o di sicurezza. Di-
sponibili con meccanismo di apertura manuale 
o automatizzato.

Scuretti 
Direttamente applicati 
al serramento da voi 
scelto, garantiscono 
un’ottima schermatura 
dal sole e costituisco-
no anche un elegante 
elemento di decoro. 

Vetri extrachiari
Garantiscono una migliore trasmissione della 
luce. I vetri normali hanno generalmente una 
leggera colorazione verde che nel caso di 
questa tipologia è estremamente attenuata a 
causa della lavorazione che prevede un ridot-
to utilizzo di ossidi di ferro. Hanno inoltre una 
resa dei colori più aderente alla realtà.

Catalogo Finestra Italia
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Isolamento termico
Isolamento termico significa caldo d’inverno ma anche fresco d’estate 
e significa... bollette più leggere. Diversi elementi concorrono a questa 

caratteristica, vediamoli in breve

Protezione da  
agenti atmosferici
La scelta dei materiali e la progetta-
zione permettono di ottenere un infisso 
in grado di resistere a condizioni me-
teorologiche avverse. Nel dettaglio 
questa esigenza si può declinare in: 
1.Tenuta all’acqua; 2.tenuta all’a-
ria; 3.tenuta al carico del vento.

Vetro
Per assicurare le elevate prestazioni 
dei serramenti, indipendentemen-
te dai materiali con cui vengono 
realizzati, è necessario utilizzare 
vetri con proprietà determinanti per 
il risparmio energetico. A fianco, 
illustrato il funzionamento dei due 
tipi fondamentali di vetro per l’iso-
lamento termico.

Cassonetto
Tra i principali responsabili della di-
spersione di calore c’è il cassonetto. Gli 
interventi possibili in fase di sostituzione 
degli infissi sono due: 1. Sostituzione del 
cassonetto, 2. Coibentazione del vec-
chio cassonetto. Entrambe le soluzioni 
sono in grado di migliorare l’isolamento 
termico ed acustico dell’abitazione in 
modo tale da non vanificare la qualità 
della finestra sostituita.

Vetro Selettivo
Ideale per grandi vetrate esposte 
a sud. Il vetro respinge il calore del 
sole ma non la luce.

Vetro Basso Emissivo
Limita le dispersioni di calore. Tratta-
mento del vetro finalizzato all’isola-
mento termico.
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protezione da pioggia 
e ristagni d’acqua
isolamento termo-acustico
blocco passaggio d’aria

protezione da pioggia 
e ristagni d’acqua
isolamento termo-acustico
blocco passaggio d’aria

Profilo
Nel disegno in sezione si osservano 
nervature che, collegando le pareti 
esterne del profilo, creano vere e pro-
prie camere interne capaci di ab-
battere la conduzione del calore 
e del rumore oltre che a irrigidire il 
profilo. 

Guarnizioni
La qualità della guarnizione riveste un’importanza note-
vole, deve infatti garantire: 1) ritorno elastico in un ampio 
intervallo di temperature; 2) resistenza agli UV, all’ozono 
e all’invecchiamento atmosferico in generale; 3) resisten-
za a vari agenti chimici quali basi, acidi, alcoli, detergenti, 
soluzioni acquose, solventi; 4) isolamento termico ed 
elettrico; 5) resistenza all’abrasione; 6) colorabilità; 7) 
rispetto dell’ambiente.

Posa
La posa in opera deve essere garantita da 
tecnici qualificati. Il rischio è che l’infisso non 
possa esprimere tutte le potenziali prestazioni 
di cui è capace, in particolare gli aspetti relativi 
al risparmio energetico ma anche la sicurezza.

Sistema PV6K 
potente, versatile
La Serie PV6K è realizzata con moderni pro-
fili in PVC a 6 camere di spessore 74 mm. Il 
design e l’estetica sono particolarmente curati, 
i fermavetri sono disponibili in più versioni in 
modo da poter adattare la finestra alla pro-
pria casa, al proprio stile e al proprio arreda-
mento. Esclusivi ed eleganti.

-5°C

+20°C
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Isolamento acustico
Il foro nel muro è il punto debole dell’abitazione sia dal punto di vista 
termico che acustico. Per proteggersi dai rumori esterni e migliorare il 
comfort acustico della propria abitazione è fondamentale scegliere l’infis-

so con le giuste caratteristiche.

Consigli OMS
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha identificato le 
soglie critiche del rumore durante il riposo. A seconda dei decibel 
(dB) registrati nella camera durante le ore di sonno sono state col-
legate delle conseguenze anche gravi per la salute.

< 35 dB Totale assenza di effetti biologici
>30 <40 dB Maggiore attività muscolare, saltuari risvegli 

e disturbi del sonno.
>40 <55 dB Forte aumento degli effetti negativi. Au-

mento di patologie collegate all’apparato 
cardiovascolare, obesità, diabete. Deterio-
ramento del ciclo del sonno

> 55 dB Seri rischi per la salute pubblica.

I più esposti al rumore del traffico in Europa? Gli italiani!
Una ricerca svolta da Amplifon ha evidenziato che il livello di inquinamento acustico nelle più grandi città 
d’Italia è nettamente superiore alla media Europea e ai limiti indicati dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) (55 dB di giorno e 50 dB di notte). In media le grandi città italiane 
nell’ora di punta e nelle zone maggiormente trafficate hanno fatto registrare 
82,5dB: ben 27,5 dB in più delle raccomandazioni dell’OMS. 

La città più inquinata d’Italia è Palermo, con i suoi 
92 dB, seguita da Firenze (88,6 dB), Torino (86,8 
dB), Milano (86,4 dB), Roma (86 dB), Bologna 
(85 dB), Napoli (84,7 dB). Un’abitazione con in-
fissi antirumore è in grado di abbattere 49 Db che 
permetterebbero, nella peggiore delle ipotesi, di 
avere una rumorosità interna di 41 dB, in linea con 
un buon comfort abitativo diurno. Considerando che 
le rilevazioni sono state effettuate nell’ora di punta, nel 
corso della notte i decibel esterni saranno sicuramente 
più bassi, garantendo anche un ottimo comfort abitativo 
nelle ore notturne. 
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Tabella abbattimento
Il livello di rumore consigliato per dormire è inferiore ai 35 dB, mentre per avere un buon comfort abitativo oscilla 
dai 35 ai 45 dB . A seconda della rumorosità esterna e dell’area abitativa, è necessario un infisso con le seguenti 
proprietà fonoassorbenti.

}-45dB

-42dB

-36dB

isolamento 
acustico

Vetro antirumore
I vetri stratificati antirumore (o fonoassor-
benti) sono composti da due vetri accoppiati 
con all’interno una pellicola in polivinilbur-
ritale (PVB) ad alta attenuazione acustica 
in grado di assorbire le vibrazioni sonore 
provenienti dall’esterno ed abbattere la 
rumorosità fino a 49 dB.

Lastra

Film PVB

Lastra

Posizione 
edificio

Livello 
rumore 
esterno

Livello rumo-
re interno 
consigliato

Isolamen-
to vetro 
ottimale

Piccolo paese, 
zone urbane 
poco trafficate

55dB
Dormire 20-30dB
Abitare 30-40dB
Lavorare 40-50dB

30dB
25dB
20dB

Città, zone a 
traffico stradale 
intenso

70dB
Dormire 20-30dB
Abitare 30-40dB
Lavorare 40-50dB

43dB
38dB
30dB

vicinanza con 
strade a grande 
scorrimento, in-
dustrie, aeroporti

>70dB
Dormire 20-30dB
Abitare 30-40dB
Lavorare 40-50dB

48dB
43dB
35dB

Tipologia Vetro antirumore

Composizione P-BE/AR/44/12/4

Prestazioni Abbattimento 36 dB

Tipologia Vetro antirumore

Composizione P-BE/AR/33/12/AR/33

Prestazioni Abbattimento 41 dB

vetro camera pellicola 
PVB

Catalogo Finestra Italia
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Sicurezza
Ferramenta, rinforzi, profilo e vetro sono gli elementi che sommati concor-
rono alle prestazioni di un infisso in termini di sicurezza. Per misurare le 
prestazioni antieffrattive di un infisso il valore di riferimento è il tempo di 
resistenza allo scasso e viene definito in varie classi (RC, RC2 N, RC2)

Ferramenta
Nel sistema a nastro perimetrale la 
finestra dispone di punti di chiusura 
ogni 70 cm circa lungo il suo peri-
metro che garantiscono un elevato 
grado di sicurezza.
Un sistema antieffrazione general-
mente prevede l’installazione di più 
punti di chiusura, di forma specifica, 
a distanze ravvicinate.

 Punto di chiusura fisso
 Punto di chiusura in relazione  alle dimensioni
 Cerniera mediana nascosta

Catalogo Finestra Italia

La martellina Newton 
con chiave è resistente 
ad una forza di 100 
Newton per metro, 
ovvero per forzare la 
maniglia chiusa a chiave 
di una finestra dotata di 
martellina Newton serve 
la stessa forza necessaria 
a sollevare una cassa 
d’acqua di un metro.  

 Il meccanismo “secustick” rende 
impossibile aprire la maniglia 
dall’esterno.

Mr. Ginko 
Mr. Ginko è un sistema di allarme integrato 
nel profilo di finestre e portefinestre. Grazie 
ad un sensore di pressione il sistema si attiva 
prima che la finestra venga aperta e danneg-
giata, azionando una sirena e inviando un 
SMS* ad uno o più numeri impostati. Il siste-
ma è composto da una centralina collegata 
con la rete wireless a tutti i serramenti.

*SIM non inclusa.

Invisibile a 
finestra chiusa. 
Impatto visivo 
quasi nullo a 
finestra aperta. 
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Vetri
Altro elemento fondamentale, infine, è 
il vetro. Il vetro stratificato di sicurezza 
rende più difficile rompere il vetro rispet-
to ad un vetro standard e fa in modo che 
sia più difficile realizzare un’apertura 
che consenta di raggiungere con facilità 
la maniglia. 

Pinna  
antieffrazione
Elemento definito pinna an-
tieffrazione, vero e proprio 
ostacolo al passaggio di at-
trezzi da scasso.

Lastra

Film PVB

Lastra

Come agisce il malvivente?
Chi cerca di far irruzione in un appartamento conosce 
bene i punti critici degli infissi, utilizza di solito attrezzi 
semplici e sa di avere poco tempo a disposizione. Il 
malvivente può a volte usare un trapano elettrico per 
fare un foro all’altezza della maniglia. Infatti, secon-
do attuali statistiche, l’80% degli scassi viene 
praticato a finestre e portefinestre e solo il 20% 
alle porte di ingresso.

Classe Informazioni bi base Nota dell’autore

RC1 La finestra resiste per almeno 
30 secondi all’aggressione se 
viene utilizzata solo la forza 
fisica (spallate, calci, solleva-
mento e strappo)

Praticamente tutte 
le nostre finestre 
hanno le prestazioni 
equivalenti

30” di resistenza 
sono pochi

RC2 La finestra resiste per 15 minuti 
utilizzando attrezzature come 
cacciaviti, pinze e cunei

Ottimo grado di 
protezione contro 
tentativi di effrazione

È installato un 
vetro di sicurezza 
in classe P4A

RC2N La finestra resiste per 15 minuti 
utilizzando attrezzi come 
cacciaviti, pinze, cunei

Ottimo grado di 
protezione contro i 
tentativi di effrazione

Nessun requisito 
richiesto per il 
vetro

Classi di sicurezza
La misura di riferimento, in questo 
ambito, è il tempo di resistenza del 
serramento allo scasso. C’è infatti una 
relazione tra tempo, strumenti utilizzati 
per lo scasso e quantità dei compo-
nenti meccanici della ferramenta per 
soddisfare la prestazione.

I punti deboli della casa
1. Sicurezza di base; 2. Sicurezza antieffrazione RC1 N/RC2 N; 
3. Sicurezza antieffrazione RC2
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Sistemi Finestre Fissi
Finestra 1 anta Finestra 2 ante Finestra 3 ante Finestra 2 ante 

fisso laterale
Finestra 2 ante 
con fisso falsa  
anta laterale

Vasistas Fisso Fisso falsa anta

PV5plus,  
PV6K,  
Serena, 
Luce3 

min L 500
H 600

L 900
H 600

L 1.500
H 600

L 1.500
 H 600

L 1.500
 H 600

L 1.500
 H 600

L 1.500
 H 600

L 1.500
 H 600

max L 1.300 
H 2.000

L 1.900
H 2.000

L 2.800
H 2.000

L 2.800
H 2.000

L 2.800
 H 2.000

L 1.400
 H 1.300

L 2.000
 H 1.300

L 2.000
 H 1.500

PV6k PAD

min L 600
H 800

L 1.100
H 800

L 1.500
H 800

L 1.500
H 800 — — — —

max L 1.300
H 1.400

L 1.800
H 1.500

L 2.800
H 1.500

L 2.800
H 1.500 — — — —

Serena RC2

min L 600
H 600

L 900
H 600

L 1.500
H 600 — L 1.500

H 600 — — —

max L 1.200
H 1.600

L 1.800
H 1.500

L 2.800
H 1.500 — L 2.800

 H 1.500 — — —

PV Slide

min — — — – — — — —

max — — — — — — — —

PV Door

min — — — — — — — —

max — — — — — – — —

L

H
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Sistemi Finestre Fissi
Finestra 1 anta Finestra 2 ante Finestra 3 ante Finestra 2 ante 

fisso laterale
Finestra 2 ante 
con fisso falsa  
anta laterale

Vasistas Fisso Fisso falsa anta

PV5plus,  
PV6K,  
Serena, 
Luce3 

min L 500
H 600

L 900
H 600

L 1.500
H 600

L 1.500
 H 600

L 1.500
 H 600

L 1.500
 H 600

L 1.500
 H 600

L 1.500
 H 600

max L 1.300 
H 2.000

L 1.900
H 2.000

L 2.800
H 2.000

L 2.800
H 2.000

L 2.800
 H 2.000

L 1.400
 H 1.300

L 2.000
 H 1.300

L 2.000
 H 1.500

PV6k PAD

min L 600
H 800

L 1.100
H 800

L 1.500
H 800

L 1.500
H 800 — — — —

max L 1.300
H 1.400

L 1.800
H 1.500

L 2.800
H 1.500

L 2.800
H 1.500 — — — —

Serena RC2

min L 600
H 600

L 900
H 600

L 1.500
H 600 — L 1.500

H 600 — — —

max L 1.200
H 1.600

L 1.800
H 1.500

L 2.800
H 1.500 — L 2.800

 H 1.500 — — —

PV Slide

min — — — – — — — —

max — — — — — — — —

PV Door

min — — — — — — — —

max — — — — — – — —

Tipologie
Puoi partire scegliendo la tipologia di infisso che più si adatta alle tue esi-
genze e trovare il sistema e le misure in cui è disponibile ma puoi fare anche 
l’opposto, scegliere in base alle prestazioni (sistema) e trovare la tipologia 

e le misure nelle quali il sistema è disponibile.



Catalogo Finestra Italia

36

Sistemi Scorrevoli Portefinestre
Scorrevole paralle-
lo con fisso latera-

le uso finestra

Scorrevole paralle-
lo con fisso laterale 
uso portafinestra

Scorrevole alzante Scorrevole in linea 
uso finestra

Scorrevole in linea 
uso portafinestra

Portafinestra 1 anta Portafinestra 2 ante Portafinestra 3 ante Portafinestra 3 ante 
fisso laterale

PV5plus,  
PV6K,  
Serena, 
Luce3 

min
L 1.500
 H 900

[no-serena]

L 1.500
H 1.800
[no-serena]

— — — L 500
 H 2.000

L 1900
H 600

L 1.500
H 2.000

L 1.500
H 2.000

max
L 2.200

 H 2.200
[no-serena]

L 2.200 
H 2.200
[no-serena]

— — — L 1.100
H 2.000 H 2.200 L 2.500

H 2.200
L 2.500
H 2.200

PV6k PAD

min — — — — L 600
H 2.000

L 1.000
H 2.000

L 1.500
H 2.000

L 1.500
H 2.000

max — — — — L 1.000
H 2.300

L 1.700
H 2.300

L 2.300
H 2.200

L 2.300
H 2.200

Serena RC2

min — — — — L 500
H 2.000

L 900
H 2.000

L 1.500
H 2.000 —

max — — — — L 1.000
H 2.400

L 1.600
H 2.400

L 2.300
H 2.200 —

PV Slide

min — L 2.000
H 2.000

L 1.000
H 600

L 1.000
H 1.500 — — — —

max — L 4.000
H 2.400

L 1.900
H 1.400

L 3.000
H 2.200 — — — —

PV Door

min — — — — — — — —

max — — — — — – — —

L

H
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Sistemi Scorrevoli Portefinestre
Scorrevole paralle-
lo con fisso latera-

le uso finestra

Scorrevole paralle-
lo con fisso laterale 
uso portafinestra

Scorrevole alzante Scorrevole in linea 
uso finestra

Scorrevole in linea 
uso portafinestra

Portafinestra 1 anta Portafinestra 2 ante Portafinestra 3 ante Portafinestra 3 ante 
fisso laterale

PV5plus,  
PV6K,  
Serena, 
Luce3 

min
L 1.500
 H 900

[no-serena]

L 1.500
H 1.800
[no-serena]

— — — L 500
 H 2.000

L 1900
H 600

L 1.500
H 2.000

L 1.500
H 2.000

max
L 2.200

 H 2.200
[no-serena]

L 2.200 
H 2.200
[no-serena]

— — — L 1.100
H 2.000 H 2.200 L 2.500

H 2.200
L 2.500
H 2.200

PV6k PAD

min — — — — L 600
H 2.000

L 1.000
H 2.000

L 1.500
H 2.000

L 1.500
H 2.000

max — — — — L 1.000
H 2.300

L 1.700
H 2.300

L 2.300
H 2.200

L 2.300
H 2.200

Serena RC2

min — — — — L 500
H 2.000

L 900
H 2.000

L 1.500
H 2.000 —

max — — — — L 1.000
H 2.400

L 1.600
H 2.400

L 2.300
H 2.200 —

PV Slide

min — L 2.000
H 2.000

L 1.000
H 600

L 1.000
H 1.500 — — — —

max — L 4.000
H 2.400

L 1.900
H 1.400

L 3.000
H 2.200 — — — —

PV Door

min — — — — — — — —

max — — — — — – — —
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Sistemi Portefinestre con traverso Porte
Portafinestra1 

anta con traverso 
Portafinestra 2 

ante con traverso
Portafinestra 3 

ante con traverso
Porta 1 anta Porta 2 ante Porta 1 anta  

apertura esterna
Porta 2 ante  

apertura esterna

PV5plus,  
PV6K,  
Serena, 
Luce3 

min L 500
 H 2.000

L 1.900
H 600

L 1.500
H 2.000

L 500
 H 2.000

[PV6K – anta Avant, Serena]

L 900
H 2.000

[PV6K – anta Avant, Serena]

L500
 H 2.000

[PV6K – anta Avant]

L 900
 H 2.000

[PV6K – anta Avant]

max L 1.100
 H 2.000

L 1.600
 H 2.200

L 2.500
H 2.200

L 1.100
 H 2.400

[PV6K – anta Avant, Serena]

L 1.600
 H 2.400

[PV6K – anta Avant, Serena]

L 1.100
 H 2.400

[PV6K – anta Avant]

L 1.600
 H 2.400

[PV6K – anta Avant]

PV6k PAD

min — — — — — — —

max — — — — — — —

Serena RC2

min — — — — — — —

max — — — — — — —

PV Slide

min — — — — — — —

max — — — — — — —

PV Door

min — — — — — — —

max — — — — – — —

L

H
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Sistemi Portefinestre con traverso Porte
Portafinestra1 

anta con traverso 
Portafinestra 2 

ante con traverso
Portafinestra 3 

ante con traverso
Porta 1 anta Porta 2 ante Porta 1 anta  

apertura esterna
Porta 2 ante  

apertura esterna

PV5plus,  
PV6K,  
Serena, 
Luce3 

min L 500
 H 2.000

L 1.900
H 600

L 1.500
H 2.000

L 500
 H 2.000

[PV6K – anta Avant, Serena]

L 900
H 2.000

[PV6K – anta Avant, Serena]

L500
 H 2.000

[PV6K – anta Avant]

L 900
 H 2.000

[PV6K – anta Avant]

max L 1.100
 H 2.000

L 1.600
 H 2.200

L 2.500
H 2.200

L 1.100
 H 2.400

[PV6K – anta Avant, Serena]

L 1.600
 H 2.400

[PV6K – anta Avant, Serena]

L 1.100
 H 2.400

[PV6K – anta Avant]

L 1.600
 H 2.400

[PV6K – anta Avant]

PV6k PAD

min — — — — — — —

max — — — — — — —

Serena RC2

min — — — — — — —

max — — — — — — —

PV Slide

min — — — — — — —

max — — — — — — —

PV Door

min — — — — — — —

max — — — — – — —
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Sistemi Portoncini Serramenti speciali
Portoncino 1 anta Portoncino 2 ante Portoncino 1 anta 

apertura esterna
Portoncino 2 ante 
apertura esterna

Fuori squadro Centinati Oblò con apribile

PV5plus,  
PV6K,  
Serena, 
Luce3 

min — — — — L 800
H 850

L 800
H 850

[solo PV6K]
Ø 1.000

max — — — — L 1.900
H 2.000

L 1.900
H 2.000

[solo PV6K]
Ø 2.000

PV6k PAD

min — — — — — — —

max — — — — — — —

Serena RC2

min — — — — — — —

max — — — — — — —

PV Slide

min — — — — — — —

max — — — — — — —

PV Door

min L 600
H 2.000

L 1.000
H 2.000

L 600
H 2.000

L 1.000
H 2.000 — — —

max L 1.100
 H 2.400

L 2.000
H 2.400

L 1.100
 H 2.400

L 2.000
H 2.400 — – —

L

H
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Sistemi Portoncini Serramenti speciali
Portoncino 1 anta Portoncino 2 ante Portoncino 1 anta 

apertura esterna
Portoncino 2 ante 
apertura esterna

Fuori squadro Centinati Oblò con apribile

PV5plus,  
PV6K,  
Serena, 
Luce3 

min — — — — L 800
H 850

L 800
H 850

[solo PV6K]
Ø 1.000

max — — — — L 1.900
H 2.000

L 1.900
H 2.000

[solo PV6K]
Ø 2.000

PV6k PAD

min — — — — — — —

max — — — — — — —

Serena RC2

min — — — — — — —

max — — — — — — —

PV Slide

min — — — — — — —

max — — — — — — —

PV Door

min L 600
H 2.000

L 1.000
H 2.000

L 600
H 2.000

L 1.000
H 2.000 — — —

max L 1.100
 H 2.400

L 2.000
H 2.400

L 1.100
 H 2.400

L 2.000
H 2.400 — – —
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Vetri
Quanto comfort vuoi? Quanta tranquillità vuoi? La risposta è nel vetro...
Normalmente il vetro è trasparente ma nel catalogo Finestra Italia sono 

inclusi vetri non trasparenti di diverso tipo per diverse esigenze. 

COMPOSIZIONE BE SICUREZZA ANTIEFFR. ANTIRUMORE SELETTIVO RIFLETTENTE Db Ug

BE/33.1/14/4 ✔ ✔ 35 1.1

BE/33.1/12/33.1 ✔ ✔ 35 1.3

TP/4/14/BE/33.1 ✔ ✔ 35 1.1

TP/4/16/BE/4 ✔ ✔ 30 1.1

BE/AR/33.2/15/AR/33.2 ✔ ✔ ✔ 42 1.1

BE/44.1/12/44.1 SSC ✔ ✔ ✔ 38 1.3

BE 33.1/12/4TP/12/33.1 ✔ ✔ 37 0.7

BE/AR/33.2/12/AR/33.2 ✔ ✔ ✔ 41 1.3

BE/33.2/12/AR/33.2 ✔ ✔ ✔ 38 1.3

BE/33.1/14/4TP/12/BE/4 ✔ ✔ 36 0.7

33.1/12/S/33.1 ✔ ✔ ✔ 35 1.1

BE/33.1/14/44.1 SSG ✔ ✔ ✔ 39 1.1

BE/AR/44.1/18/AR/66.1 ✔ ✔ ✔ 49 1.1

BE/AR/44.2/12/AR/33.2 ✔ ✔ ✔ 43 1.3

33.1/14/S/4 ✔ ✔ ✔ 35 1.1

BE/33.1/18/55.4 ✔ ✔ ✔ 41 1.1

Esempio: BE/33.1/12/33.1
BE Vetro basso emissivo 
33  doppia lastra esterna 3+3 mm
.1 Pellicola tra le lastre 1mm
12  camera 12 mm
33  doppia lastra interna 3+3 mm
.1  Pellicola tra le lastre 1mm

BE:  vetro Basso Emissivo. Tutte le nostre vetrate prevedono almeno una lastra basso emissivo.

Ug:   indice di trasmittanza termica del vetro. Valori più bassi indicano un vetro termicamente più isolante.

Colori:  i vetri sono disponibili nelle colorazioni Bianco latte (solo per doppie lastre), Satinato e Stampato C (non disponibile su  
 lastre di 3mm).

Sicurezza: la sicurezza della vetrata fa riferimento al rischio di taglio in caso di rottura.

Selettivo:  vetro a controllo solare agisce diminuendo l’entrata del calore. Consigliato per serramenti esposti da est verso ovest  
 passando da sud.

Riflettente:  vetro a controllo solare agisce diminuendo di molto l’entrata del calore. Consigliato per serramenti esposti da est verso ovest  
 passando da sud e non provvisti di schermature esterne. Il vetro risulta colorato e specchiato.

Extrachiaro:  lavorazione disponibile su tutti i vetri (ad esclusione dei vetri colorati).
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Vetri

Vetri stratificati
La vetrata, nel momento in cui viene colpita, si frammenta in piccoli pez-
zi che non cadono ma rimangono comunque tutti assemblati grazie alla 
pellicola interna. Per capirci bene, è il classico esempio del vetro ante-
riore delle autovetture.

Inglesine 
Cerchi una soluzione raffinata ed elegante? È possibile suddividere il 
vetro in più riquadri attraverso il sistema delle “inglesine”...

Lastra

Film - 1 o 2 strati

Lastra

C) Inglesina in Ottone
Inglesina realizzata con profilo in 
ottone montato internamente alla 
camera (disponibile solo nel colore 
dell’ottone).

B) Inglesina in Alluminio
Inglesina realizzata con profilo in 
alluminio sagomato montato inter-
namente alla camera (disponibile 
nei colori bianco e marrone).

A) Inglesina in PVC
Inglesina realizzata applicando su 
entrambe le facce del vetrocamera 
un profilo in PVC e suddividendo la 
canalina interna alla camera per un 
effetto “vetri divisi”.
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Colore
Quante possibiltà! Dalle infinite tonalità del pellicolato Renolit alla 
perfetta imitazione del legno delle pellicole Hornschuch fino alle 

combinazioni bi-colore.

I colori naturali del pvc

 P500 - Bianco in massa  P06 - Crema in massa
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Colore

Elegant Prestige

P43 - CiliegioP78 - Grigio antracite P42 - Noce selvatico P51 - Bianco antico

P20 - Noce  P86 - Pino di montagna P25 - Mogano P48 - Anteak

P72 - Rovere chiaro P22 - Golden Oak P00 - Bianco P57 – Bianco brillante

 P26 - RovereP52 - Crema wood P71 - DouglasiaP49 - Rovere sbiancato

I colori classici e intramontabili. Qualcosa di più ricercato ed esclusivo.
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City

 P62 - Rosso vino

P79 – Grigio argento

P77 - Blu acciaio

P80 - Testa di moro

P63 - Rosso marrone

P68 - Grigio agata

P64 - Blu brillante

P32 - Ottone spazzolato

P81 - Marrone cioccolato

 P61 - Grigio luce

P65 - Verde Abete P85 – Grigio antracite

P33 – Argento spazzolato

P66 - Verde muschio

I colori di maggior tendenza per abitazioni moderne.
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Colore

Elegant Star Bicolori

Codice 
S2000

Codice 
S2500

Codice 
S7800

Codice 
S2200 

Noce

Mogano

Grigio antracite

InternoEsterno

Esterno

Pellicole diverse su ciascun lato. Tutte le 
combinazioni possibili.

Quattro combinazioni, esterno colori 
eleganti, interno bianco massa.

Bianco massa

Bianco massa

Bianco massa

Bianco massa

Golden Oak

Interno
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Finestre e portefinestre

Argento
ATL DK ALU F1

Oro
ATL DK ALU F3

Bronzo
ATL DK ALU F4

Titanio
ATL DK ALU F9

Bianco
ATL DK ALU F9010

Marrone
ATL DK ALU F8716

Martelline Alluminio, modello DK ATLANTA

Martelline

Cromo satinato
ROI DK OTN F41

Ottone lucido
ROI DK OTN F71

Martelline Ottone,  
modello DK ROISSY

Martelline Ottone,  
modello DK SANTIAGO

Cromo lucido
SAN DK OTN F49

Ottone lucido
SAN DK OTN F71

Bronzato
SAN DK OTN F73

Martelline Alluminio, modello DK TOKIO

Argento
TOK DK ALU CHV F1
Con chiave

Oro
TOK DK ALU CHV F3
Con chiave

Bianco
TOK DK ALU CHV 
F9010
Con chiave

Argento
TOK DK PLS F1
Con pulsante

Oro
TOK DK PLS F3
Con pulsante

Bianco
TOK DK PLS F9010
Con pulsante
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Finestre e portefinestre

Accessori

Accessori
Non esistono accessori così... indispensabili come quelli che posso-
no impreziosire il tuo serramento. Estetica, sicurezza, praticità e tutto 

quello che fa di un serramento il TUO serramento.

Martelline doppie

Argento Oro Bronzo Titanio Marrone Bianco

Argento Oro Bianco

Maniglietta esterna per portefinestre
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Porte

Scorrevoli

Martelline ribassate

Oro

Argento

Maniglione  
Resista PVD Hoppe

Cromo satinato
MAN VIT PVD 

Ottone lucido
MAN VIT PVD 

Maniglione  
Ottone Colombo

Cromo satinato
CD16A

Ottone lucido
CD16A

Argento

Maniglione doppio scorrevole alzante

Bronzo

Bronzo

Bianco

Bianco

Oro

Oro

Maniglione singolo scorrevole alzante

Argento

Martelline per porte 

Maniglioni per scorrevoli
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Accessori

Cromo satinato
K1155

Ottone lucido
K1155

Cromo satinato
POM M81 PVD

Ottone lucido
POM M81 PVD

Pomoli Alluminio Hoppe

Bronzo
POM 52G

Argento
POM 52G

Bianco
POM 52G

Maniglione scorrevole in linea

Argento

Disponibile nei colori
• Bianco
• Oro
• Marrone
• Argento

Oro Titanio Bronzo

Maniglione per scorrevole parallelo

Coperture per  
scorrevole parallelo

Pomoli Ottone Valli
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Vari
Cerniere

Cerniere ad alta portata

Cerniere superiore e inferiore

Cerniere scuretto

Argento MarroneOro BiancoTitanioBronzo

Disponibile nei colori
• Bianco
• Argento
• Marrone
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Vari

Accessori

Aeratore
Nel caso in cui gli ambienti necessitino di 
una costante ventilazione (ad esempio per 
la presenza di caldaie o altro) è possibile 
prevedere un foro nel vetrocamera, sul quale 
applicare la “ventola di aerazione”. Dispo-
nibile nei diametri 120, 160 e 200 mm.

Sportello per cani e per gatti 
Una porticina dedicata esclusivamente al vostro 
amico a quattro zampe, installabile su qualsiasi 
porta o portafinestra in PVC, da installarsi pre-
via realizzazione di un foro di apposite dimen-
sioni sul vetrocamera o sul pannello. Disponibile 
in varie misure.

Chiudiporta
I chiudiporta sono molto pratici, perché chiudono 
il serramento al posto nostro, ma sono anche un 
utile strumento di sicurezza, perché se scelti e in-
stallati correttamente, ci  assicurano di non dimen-
ticare aperto l’infisso.
All’apertura della porta, la molla all’interno del 
chiudiporta inizia a tendersi: nel momento in cui 
l’anta viene lasciata, l’energia della molla spinge 
il pistone  indietro e la porta si chiude. Disponibi-
le nei colori Nero ed Argento, in diverse dimen-
sioni a seconda della larghezza dell’anta

Gealan: 352599
È il prodotto specifico per la 
pulizia dei serramenti in PVC 
consigliato da Finestra Italia. 
Efficace e rispettoso del suo 
serramento.

Accessori
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A – Cerniere
B  –  Incontri su telaio
C  –  Funghi regolabili
D  –  Asta a leva a pulsante
E  –  Incontri su asta a leva
F  –  Martellina
G  –  Cerniera a scomparsa
H  –  Incontro  per cerniera  
        a scomparsa
I  –  Solleva anta
L  –  Incontro per solleva anta
M  – Piastra anta ribalta
N – Microventilazione
O –  Rinforzo anta
P – Rinforzo telaio
R  – Microventilazione

D

Offerta sicurezza
L’offerta sicurezza Finestra Italia si articola attraverso sistemi per la 
sicurezza, ferramenta, martelline, vetri e sensori di allarme. Sicu-
rezza è sinonimo di comfort. Un’abitazione non è confortevole se 

non ci si sente sicuri dentro.

M - Piastra di aggancio ele-

mento a fungo

D - Asta a leva a pulsante 
installata sull’anta semifissa.

C - Elemento con geometria 

antieffrazione a “fungo”

D
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 Punto di chiusura fisso

 Punto di chiusura in relazione  
 alle dimensioni

 Cerniera mediana nascosta

 Entrata della serratura
 Paletto di chiusura in acciaio

Ferramenta a 
nastro
Qui a lato viene mo-
strata la ferramenta 
prima di essere mon-
tata sulla finestra. 
La sua struttura “a na-
stro” corre lungo tutto 
il perimetro dell’anta 
e del telaio garanten-
do il massimo della 
sicurezza.

Sicurezza

Ferramenta
Su tutti i serramenti è utilizzata la ferramenta a nastro 
perimetrale, il miglior sistema per sicurezza e tenuta. 
Con questo tipo di ferramenta la finestra dispone di 
punti di chiusura ogni 70 cm circa lungo il suo perimetro 
che garantiscono la tenuta totale dell’infisso e un eleva-
to grado di sicurezza.
Tutti gli elementi sono realizzati in acciaio e sottoposti 
a un processo di finitura anticorrosione in classe 5, che 
assicura nel tempo la qualità estetica e funzionale ini-
ziale. Ai fini della sicurezza la geometria dei punti di 
chiusura (particolari C e O) è progettata per resistere 
ai tentativi di effrazione. Essi sono applicati ogni 70 cm 
per garantire una chiusura ottimale del serramento.

Martelline con meccanismo “Secustick”
Le nostre martelline Atlanta (di serie) e Tokio con 
chiave sono dotate di un meccanismo di bloccaggio 
brevettato (Secustik) come funzione di sicurezza inte-
grata. Ciò ostacola l’azionamento dall’esterno della 
martellina. Un elemento di giunzione fra la martellina 
e il quadro pieno funge da «diodo meccanico». Con-
sente di azionare normalmente la martellina dall’in-
terno, ma la blocca se qualcuno tenta di manipolarla 
dall’esterno. 
Se le martelline Secustik vengono ruotate di 180° dal-
la posizione chiusa a quella ribaltata, il meccanismo 
autobloccante si innesta con un clic in diverse posizio-
ni. Il tipico rumore delle martelline Secustik è il clic che 
garantisce più sicurezza.

Martellina Atlanta

Martellina Tokio 
con chiave

Placca antitrapano
costruita in acciaio spe-
ciale e posizionata nella 
cremonese sul lato esterno 
in corrispondenza della 
martellina. Questa placca 
protegge la maniglia da 
tentativi di scasso.
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Ferramenta sui tutti i lati con perni di 
chiusura ottagonale “a fungo”. I perni di 
chiusura sono circa il doppio dei punti di 
chiusura di Serena. 

Finestra ad un’anta 
900mm x 1400mm

Serena Serena RC2

N° punti di chiusura 4 9

Sistema Serena RC2
Certificata in classe di resistenza RC2 dall’istituto IFT 
Rosenheim. Serena RC2 resiste per almeno 15 minuti 
ai tentativi di scasso con attrezzi come grossi cacciaviti, 
pinze, tenaglie e cunei.

Rinforzo in acciaio 
maggiorato.

Vetro incollato all’anta 
con collante specifico 
vetro-pvc. Questa mo-
dalità di posa assicura 
una maggiore stabilità.

Serena

SerenaRC2

Serena

SerenaRC2

Sensori d’allarme
E’ possibile installare sui nostri serramenti un sistema di 
sensori, da collegare alla centralina dell’impianto di al-
larme, che consenta di attivare l’allarme nel momento in 
cui il serramento viene aperto: la dotazione si compone 
di un contatto, installato sull’angolo in alto-lato cremone-
se dell’anta principale dell’infisso, e di un sensore oppor-
tunamente posizionato sul telaio.
Questo tipo di dotazione, oltre a favorire notevolmente 
il grado di sicurezza, è assolutamente invisibile a serra-
mento chiuso e non ne pregiudica l’estetica.
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Sicurezza

I sensori nascosti nelle finestre co-
municano costantemente con la cen-
tralina in modalità wireless

Mr. Ginko
Mr. Ginko è un sistema di allarme integrato nel profi-
lo di finestre e portefinestre. Grazie ad un sensore di 
pressione il sistema si attiva prima che la finestra venga 
aperta e danneggiata, azionando una sirena e invian-
do un SMS* ad uno o più numeri impostati. Il sistema 
è composto da una centralina collegata con la rete wi-
reless a tutti i serramenti.

Perché Mr. Ginko è così speciale? 
Gli attuali sistemi di allarme entrano in azione dopo 
che il serramento è stato aperto. Mr. Ginko entra in 
azione appena il malintenzionato tenta di forzare 
il serramento. Di conseguenza si aziona una sirena 
che dissuade il ladro, nel frattempo parte una serie di 
sms* che ti avvisano su quale finestra è sotto attacco.
*SIM non inclusa

Porte e portoncini
Anche le porte sono importanti per proteggere la propria abita-
zione. I portoncini della serie PVDoor presentano tutti la nuova 
ferramenta AV3 che rientra negli standard delle classi di resistenza 
alle effrazioni e presenta una chiusura automatica che, tramite un 
innesto magnetico, chiude la porta automaticamente senza biso-
gno della chiave. 
I chiavistelli con gancio a ”becco di pappagallo” e le contro pia-
stre in acciaio, sono una dotazione di serie di tutti i nostri portonci-
ni, e garantiscono elevati standard di sicurezza. 
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Pannelli e scuretti
Estetica, protezione dalla luce. Fondamentalmente disponibili in tre varianti: 
Dogato – formato da assicelle serrate tra loro a formare il pannello o lo 
scuro. Bugnato – lavorato, inciso, sagomato a formare varie decorazioni o 

forme. Lisci – senza decorazioni, formati da un unico pannello.
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Pannelli Dogati
I pannelli dogati sono costruiti assemblando l’apposito 
profilo 3275 (per i limiti e le dimensioni considerare le 
quote del profilo). La rifilatura delle doghe viene ese-
guita affinché la vista del pannello sia simmetrica.

Codice PDG--100V

Composizione Pannello dogato verticale co-
struito con profili in PVC con una 
struttura camere a nido d’ape.

Codice PDG-100H

Composizione Pannello dogato ver-
ticale costruito con 
profili in PVC con 
una struttura camere 
a nido d’ape.
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Codice PBS-000

Composizione Pannello bugnato 
pellicolato renolit 
con anima in HDF 
idrorepellente Exte-
rior.

Pannelli Bugnati
Dimensioni minime: L 180 X H 180 mm
Dimensioni massime: L 1.000 X H 2.200mm
Spessore totale: 24 mm Pannello 1 bugna

A=Pellicola Renolit
B=Anima in HDF idrorepellente Exterior

Codice PLR-000

Composizione Pannello liscio in pelli-
colato renolit con anima 
in HDF idrorepellente 
Exterior.

Nota: tali pannelli hanno una funzione prevalente di abbellimento del serramento.  
Vengono spesso utilizzati per riempire il riquadro sottotraverso delle portefinestre.

Pannelli Lisci
Dimensioni massime: L 1.000 X H 2.200mm
Spessore totale: 24 mm
A=Pellicola Renolit
B=Anima in HDF idrorepellente Exterior
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Codice SCP-001

Composizione Scuretto interno a 2 bugne 
pellicolato renolit con 
anima in HDF idrorepel-
lente Exterior e rinforzo in 
acciaio 10 x 3 mm.

Funzione Oscuramento e abbelli-
mento.

Codice SCP-002

Composizione Scuretto interno a 1 bugna 
pellicolato renolit con 
anima in HDF idrorepel-
lente Exterior e rinforzo in 
acciaio 10 x 3 mm.

Funzione Oscuramento e abbelli-
mento.

Codice PBL

Composizione Pannello per porte 
pantografato pel-
licolato renolit con 
anima in HDF idro-
repellente Exterior 
e rinforzo in acciaio 
15x15x2 mm.

Funzione Abbellimento per 
porte e portoni.

Pannelli per ingressi

Scuretti
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Sistemi
Il sistema Finestra Italia mette assieme ante, telai, vetri, ferramenta, ac-
cessori e altri componenti del serramento per raggiungere un preciso 

scopo funzionale, estetico e di prestazioni.



Sistemi

Pl
us

PV5 Plus
Efficiente e conveniente. Il più venduto

Sistema di profili in PVC a 5 e 6 camere da 74 mm con spessori delle vetrate fino a 28 
mm con fermavetro sagomato. Si caratterizza per le prestazioni di isolamento termico 
e acustico in linea con le normative. Una scelta adatta per chi ha un budget ridotto, ma 

non vuole rinunciare ad un prodotto con ottime prestazioni. 

1 Sede del vetro capace di accogliere vetri camera di spessore 
24 e 28 mm. 

2 Sistema multicamera, idoneo ad incrementare la capacità 
isolante del PVC 

3 Finiture disponibili per il sistema PV5 Plus sono bianco in mas-
sa, Golden Oak, Noce e Bianco antico 

4 Guarnizioni elastometriche coestruse (EPDM) per la massima  
protezione dal vento, pioggia e rumori

5 Design moderno con anta stile AVANT
6 Rinforzi in acciaio opportunamente sagomati in relazione al 

profilo e fissati con apposite viti per aumentare la stabilità 
strutturale della finestra

7 Fermavetro sagomato 
8 Aletta del telaio disponibile a più altezze (mm. 00-28-30-50-

65, quest’ultimo ha un telaio ribassato) per risolvere differenti 
esigenze estetiche dal lato interno della finestra

Tipologie
Fisso, fisso falsa anta, vasistas, 
finestre, portefinestre, scorrevole 
con ribalta.

Colori
Bianco, Golden Oak, Noce,  
Bianco antico 

1

2

3

4

6

5
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Ferramenta e vetri
Tipo di ferramenta Nastro
Livello di sicurezza Incontri geom. Antieffrazione
Punti di chiusura Ogni 70 cm circa
Chiusura anta passiva 2 Scrocchi
Cerniere superiori Frizionata
Cerniere inferiori Frizionata
Colore ferramenta Argento
Spessore vetro 24 e 28 mm
Canalina vetro in alluminio Mimetica scura

Prestazioni massime
Trasmissione termica profilo (Wm2K) 1,4 (Uf)
Trasmissione termica finestra (Wm2K) fino a 1,25 (Uw)
Isolamento acustico vetro (Decibel) fino a 41 dB
Permeabilità all’aria Classe 4
Carico del vento Classe C3/B4
Tenuta alla pioggia battente Classe 9/A
Resistenza al fuoco Classe E
Classe zona climatica S
Certificazione VOC A+
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1 Sede del vetro capace di accogliere vetri camera di spessore 
da 24 a 40 mm.

2 Sistema multicamera, idoneo ad incrementare la capacità 
isolante del PVC

3 Finitura. Per il sistema Pv6k sono disponibili 34 colori, dai 
classici effetto legno ai più moderni.

4 Guarnizioni elastometriche coestruse (EPDM) per la massima 
protezione dal vento, pioggia e rumori

5 Design moderno con anta stile AVANT (dritta) o classico con 
l’anta Italia (arrotondata)

6 Rinforzi in acciaio opportunamente sagomati in relazione al 
profilo e fissati con apposite viti per aumentare la stabilità 
strutturale della finestra

7 Due tipologie di fermavetro disponibile, arrotondato (stile 
classico) o sagomato (stile moderno)

8 Aletta del telaio disponibile a più altezze (mm. 00-28-30-50-
65 quest’ultimo ha un telaio ribassato) per risolvere differenti 
esigenze estetiche dal lato interno della finestra

Ferramenta e vetri
Tipo di ferramenta Nastro

Livello di sicurezza Incontri geom. antieffrazione

Punti di chiusura Ogni 70 cm circa

Chiusura anta passiva Asta a leva

Cerniere superiori Frizionata

Cerniere inferiori Frizionata

Dotazioni Microventilazione, placca antitrapano

Colore ferramenta Argento

Spessore vetro 24 - 28 – 36 – 40 mm.

Canalina vetro in alluminio Mimetica scura

Prestazioni massime
Trasmissione termica profilo (Wm2K) 1,2 (Uf)

Trasmissione termica finestra (Wm2K) fino a 0,9 (Uw)

Isolamento acustico vetro (Decibel) fino a 47 dB

Permeabilità all’aria Classe 4

Carico del vento Classe C3/B4

Tenuta alla pioggia battente Classe 9A

Resistenza al fuoco Classe E

Classe zona climatica Classe S

Certificazione VOC A+

Pl
us

PV6K
Potente e versatile

Il sistema PV6k è realizzato con moderni profili in PVC a 5 camere di spessore 74 mm. Grande 
versatilità  dal punto di vista estetico: un’anta dritta, più moderna (anta Avant) ed un profilo ar-
rotondato più classico. Fermavetro classico (arrotondato) e moderno (sagomato). E’ il sistema 

che permettere di raggiungere le migliori prestazioni di isolamento termico. 

3
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Tipologie
Fisso, fisso falsa anta, vasistas, 
finestre, portefinestre, scorrevole 
con ribalta, porte, porte ad aper-
tura esterna.

Colori
34 colori disponibili.
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Luce3

Quando ti serve tutta la luce, la soluzione è Luce3

La caratteristica principale del sistema Luce3 è quella di avere dei profili di dimensioni ridotte. 
Questa caratteristica permette di ottenere un vano più ampio, capace di catturare più luce na-
turale (fino al 20% in più) e un’utilità di passaggio maggiore per le portefinestre. Adatto quando 
si hanno particolari esigenze di luce e spazio. Il nodo centrale di soli 12 cm consente di avere 

un design “snello”, mantenendo elevate prestazioni termiche.

1
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1 Sede del vetro capace di accogliere vetri camera di spessore 
da 24 a 40 mm. 

2 Sistema multicamera, idoneo ad incrementare la capacità 
isolante del PVC

3 Finitura grigio argento (cod. P79 art. 715505). Per il sistema 
Serena sono disponibili 34 colori con la possibilità di abbinare 
due colori diversi interno-esterno. Ad esempio rovere all’interno 
e bianco all’esterno.

4 Guarnizioni elastometriche coestruse (EPDM) per la massima 
protezione dal vento, pioggia e rumori.

5 Design moderno con anta stile AVANT. L’anta di dimensione 
ridotta permette di aumentare l’ingresso della luce naturale 
fino al 20% in più di un profilo tradizionale 

6 Rinforzi in acciaio opportunamente sagomati in relazione al 
profilo e fissati con apposite viti per aumentare la stabilità 
strutturale della finestra

7 Due tipologie di fermavetro disponibili, arrotondato (stile clas-
sico) o sagomato (stile moderno)

8 Telaio disponibile con aletta a Z da 65 mm.

Ferramenta e vetri
Tipo di ferramenta Nastro

Livello di sicurezza Incontri geom. antieffrazione

Punti di chiusura Ogni 70 cm circa

Chiusura anta passiva Asta a leva

Cerniere superiori Frizionata

Cerniere inferiori Frizionata

Colore ferramenta Argento

Spessore vetro 24 - 28 – 36 – 40 mm.

Canalina vetro in alluminio Mimetica scura

Prestazioni massime
Trasmissione termica profilo (Wm2K) 1,4 (Uf)

Trasmissione termica finestra (Wm2K) fino a 1,09 (Uw)

Isolamento acustico vetro (Decibel) fino a 47 dB

Permeabilità all’aria Classe 4

Carico del vento Classe C3/B4

Tenuta alla pioggia battente Classe 9A

Resistenza al fuoco Classe E

Classe zona climatica Classe S
Certificazione VOC A+

Tipologie
Tipologie realizzabili: Fisso, fisso falsa anta, 
vasistas, finestre, portefinestre.

Colori
34 colori disponibili.
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1 Sede del vetro capace di accogliere vetri camera fino allo 
spessore di 40 (24-28-36-40) mm.

2 Camere idonee per incrementare la naturale qualità isolante 
del PVC. 

3 Finitura grigio argento (cod. P79 art. 715505). 
Per il sistema Serena sono disponibili 34 colori con la possibili-
tà di abbinare due colori diversi interno – esterno. Ad esempio 
rovere all’interno e bianco all’esterno.

4 Tre guarnizioni elastometriche coestruse per la massima prote-
zione dal vento, pioggia e rumori.

5 Elemento definito pinna anti effrazione, vero e proprio ostaco-
lo al passaggio di attrezzi da scasso.

6 Profilati in acciaio per la massima stabilità strutturale della 
finestra.

7 Elemento ferma vetro disponibile in 2 varianti della forma (per 
spessori da 24 e 28 mm di sede vetro).

8 Aletta del telaio disponibile a più altezze (mm 00-30-60 
quest’ultima ha un telaio con corpo ribassato) per risolvere 
differenti esigenze estetiche dal lato interno della finestra.

Ferramenta e vetri
Tipo di ferramenta Nastro

Livello di sicurezza Incontri geom. antieffrazione

Punti di chiusura Ogni 70 cm circa

Chiusura anta passiva Asta a leva a pulsante

Cerniere superiori frizionate Disponibile

Cerniere inferiori frizionate Disponibile

Colore ferramenta Argento

Canalina vetro in alluminio Mimetica scura

Prestazioni massime
Trasmissione termica profilo (Wm2K)  1,2 (Uf)
Trasmissione termica finestra (Wm2K) fino a 0,9 (Uw)
Isolamento acustico vetro (Decibel)  fino a 50 dB
Permeabilità all’aria (finestra 2 ante)  Classe 4
Carico del vento (finestra 2 ante)  Classe C5/B5
Tenuta alla pioggia battente (finestra 2 ante) E1050
Resistenza al fuoco  Classe E
Classe zona climatica  Classe S
Certificazione VOC   A+

Serena

SerenaRC2

Serena

SerenaRC2

Serena
Prestazioni e sicurezza

Sistema di profili in PVC a 5 camere da 74 mm “Serena”. Si caratterizza per le eccezionali 
prestazioni di isolamento termico e acustico e per l’elemento (Pinna) anti-effrazione che 

aumenta la sicurezza contro le intrusioni.
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Tipologie
Fisso, fisso falsa anta, vasistas, 
finestre, portefinestre, scorrevole 
con ribalta, porte, porte ad aper-
tura esterna.

Colori
34 colori disponibili.

8
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*Dati riferiti a finestra 2 ante 1200x1500

1 Vetro incollato all’anta con collante specifico vetro-pvc. Que-
sta modalità di posa assicura una maggiore stabilità ed una 
maggiore tenuta all’effrazione

2 Sistema multicamera, idoneo ad incrementare la capacità 
isolante del PVC

3 Finitura grigio argento (cod. P79 art. 715505). Per il sistema 
Serena RC2 sono disponibili 34 colori con la possibilità di 
abbinare due colori diversi interno/esterno.

4 Tre guarnizioni elastometriche coestruse (EPDM) per la massi-
ma protezione dal vento, pioggia e rumori

5 Design moderno con anta stile AVANT (dritta) o classico con 
l’anta Italia (arrotondata)

6 Rinforzi in acciaio maggiorato che ne aumenta stabilità e 
protezione all’effrazione.

7 Elemento definito pinna antieffrazione, vero e proprio ostacolo 
al passaggio di attrezzi da scasso.

8 Vetro classe P4 A, 33.1/18/55.4, con 4 pellicole interposte 
tra le due lastre esterne di 5 mm., che garantisce un’elevata 
resistenza all’impatto.

Ferramenta e vetri
Tipo di ferramenta Nastro

Livello di sicurezza Incontri geom. antieffrazione

Punti di chiusura Ogni 35 cm circa

Chiusura anta passiva Asta a leva

Cerniere superiori Frizionata

Cerniere inferiori Frizionata

Dotazioni Microventilazione, placca antitrapano

Colore ferramenta Argento

Spessore vetro 40 mm.

Canalina vetro in alluminio Mimetica scura

Prestazioni massime
Trasmissione termica profilo (Wm2K) 1,2 (Uf)

Trasmissione termica finestra (Wm2K) fino a 1,2 (Uw)

Isolamento acustico 47 dB

Permeabilità all’aria Classe 4

Carico del vento Classe C5/B5

Tenuta alla pioggia battente Classe E1050

Resistenza al fuoco Classe E

Classe zona climatica Classe S

Certificazione VOC A+

SerenaRC2
Sicurezza e comfort ai massimi livelli

Certificata RC2 (Classe di resistenza). Serena RC2 resiste per almeno 15 minuti ai 
tentativi di scasso con attrezzi come grossi cacciaviti, pinze, tenaglie e cunei.

Serena

SerenaRC2

Serena

SerenaRC2
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Tipologie
Finestre, portefinestre, 

Colori
34 colori disponibili.
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sistemi Uf 1,4 1,20 1,40 1,30 1,30

Trasmittanza termica

Vetro

Standard Ug: 1,1
Uw

1,26 1,15 1,35 1,15 1,19

Triplo Ug: 0,7 – 0,96 1,15 0,95 –

Acustica
Standard Ug: 35

(dB)
✔ ✔ ✔ ✔ –

Antirumore Ug: 49 – ✔ ✔ ✔ –

Strutturali

Tenuta alla pioggia battente 9A 9A 9A E1050 E1050

Resistenza al carico del vento C3/B4 C3/B4 C3/B4 C5/B5 C5/B5

Permeabilità all’aria (spiffero) 4 4 4 4 4

Sicurezza

Placca antitrapano ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Asta a leva ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Punti di chiusura antistrappo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

RC2 – – – – ✔

Maniglia Newton con chiave ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ferramenta anticorrosione classe 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Comfort

Clima
Vetro controllo solare

g
40 40 40 40 –

Riflettente (STOPSOL) 30 30 30 30 –

Aerazione

Anta ribalta ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Micorventilazione ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

GECCO ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PAD – ✔ – – –

Fermavetri

✔

✔

Colori 
settimane di consegna

P00 922 P20 P51 Elegant Elegant 
Star

Presti-
ge City P06 Elegant Elegant 

Star Prestige City Elegant Eleganti 
Star Prestige City Elegant Elegant 

Star Prestige City

4 4 7 4 7 4 7 4 7

Ante

Telai

Prezzo
Valore a listino di una finestra a due  
ante L 1100 - H 1300 (Colore P00)

Euro 455 Euro 492 Euro 537 Euro 535 Euro 822

Bianco P00 100 100 118 118 181

Elegant 115 124 136 136 208

Elegant Star 120 130 142 142 217

Prestige 120 130 142 142 217

City 130 140 153 153 235
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SISTEMI
STANDARD 
TRIPLO  
STANDARD
ANTIRUMORE

1,30
1,19

1,40
1,26
-

- - -

----
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-

- -
-

-
-40 40 40 40

30 30 30 30
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1,40
1,35
1,15

AVANT 7093AVANT 8095 AVANT 7093AVANT 8092 ITALIA 8065 AVANT 8079

P06

7114 7140

714071367118 7124

7124

7128 7118 7114

8001
8030

8028

8031

7008

7008

7030

7026

8031

8027

Ug:1,1
Ug: 0,7

Uf

PERMIABILITA’ ALL’ARIA (SPIFFERO) 44 44 4
PLACCA ANTITRAPANO

PUNTI DI CHIUSURA ANTISTRAPPO
RC2
MANIGLIA NEWTON CON CHIAVE 
FERRAMENTA ANTICORROSIONE classe5

PAD

MICROVENTILAZIONE
ANTA RIBALTA
RIFLETTENTE (STOPSOL)
VETRO CONTROLLO SOLARE

GECCO

ASTA A LEVA

TENUTA ALLA PIOGGIA BATTENTE E10509A E10509A 9A
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO C5/B5C3/B4 C5/B5C3/B4 C3/B4

35
49 (dB)

P51

ELEGANT

ELEGANT STAR

P00

P22

P20

P06

BIANCO P00
ELEGANT

P
R

E
Z

Z
O 100 108 118 118 181

115 124 136 136 208

PRESTIGE
CITY

120 130 142 142 217
130 140 153 153 235

ELEGANT STAR 120 130 142 142 217

€ 455 € 492 € 537 € 535 € 822
VALORE A LISTINO DI UNA FINESTRA A DUE ANTE L 1100 - H 1300 (COLORE P00)

g

Uw

4 4

SICUREZZA

COMFORT

STRUTTURALI

TRASMITTANZA 
TERMICA

ACUSTICA

CL
IM

A
VE

TR
O

Noi facciamo finestre per le persone non per le case™

PRESTIGE

CITY

7

ELEGANT

ELEGANT STAR

4

PRESTIGE

CITY

7

ELEGANT

ELEGANT STAR

4

PRESTIGE

CITY

7

ELEGANT

ELEGANT STAR

4

PRESTIGE

CITY

7

= STANDARD

= OPZIONALE

PLANNER DELLE FINESTRE PER LE PERSONE

AR
EA

ZI
ON

E

Contenuto tavola:

PLANNER FINESTRE
Proprietà:

ATLA COOP s.c.p.l. FINESTRA ITALIA

Data: 16.06.2017
Versione: 1.0

Designed by: 
CLAUDIA NALDONI
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AVANT 7093AVANT 8095 AVANT 7093AVANT 8092 ITALIA 8065 AVANT 8079

P06

7114 7140

714071367118 7124

7124

7128 7118 7114

8001
8030

8028

8031

7008

7008

7030

7026

8031

8027

Ug:1,1
Ug: 0,7

Uf

PERMIABILITA’ ALL’ARIA (SPIFFERO) 44 44 4
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Sistemi

sistemi Uf 1,4 1,20 1,40 1,30 1,30

Trasmittanza termica

Vetro

Standard Ug: 1,1
Uw

1,26 1,15 1,35 1,15 1,19

Triplo Ug: 0,7 – 0,96 1,15 0,95 –

Acustica
Standard Ug: 35

(dB)
✔ ✔ ✔ ✔ –

Antirumore Ug: 49 – ✔ ✔ ✔ –

Strutturali

Tenuta alla pioggia battente 9A 9A 9A E1050 E1050

Resistenza al carico del vento C3/B4 C3/B4 C3/B4 C5/B5 C5/B5

Permeabilità all’aria (spiffero) 4 4 4 4 4

Sicurezza

Placca antitrapano ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Asta a leva ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Punti di chiusura antistrappo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

RC2 – – – – ✔

Maniglia Newton con chiave ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ferramenta anticorrosione classe 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Comfort

Clima
Vetro controllo solare

g
40 40 40 40 –

Riflettente (STOPSOL) 30 30 30 30 –

Aerazione

Anta ribalta ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Micorventilazione ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

GECCO ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PAD – ✔ – – –

Fermavetri

✔

✔

Colori 
settimane di consegna

P00 922 P20 P51 Elegant Elegant 
Star

Presti-
ge City P06 Elegant Elegant 

Star Prestige City Elegant Eleganti 
Star Prestige City Elegant Elegant 

Star Prestige City

4 4 7 4 7 4 7 4 7

Ante

Telai

Prezzo
Valore a listino di una finestra a due  
ante L 1100 - H 1300 (Colore P00)

Euro 455 Euro 492 Euro 537 Euro 535 Euro 822

Bianco P00 100 100 118 118 181

Elegant 115 124 136 136 208

Elegant Star 120 130 142 142 217

Prestige 120 130 142 142 217

City 130 140 153 153 235
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1 Sede del vetro capace di accogliere vetri camera di spessore 
da 24 a 40 mm.

2 Sistema multicamera, idoneo ad incrementare la capacità 
isolante del PVC

3 Finitura Bianco in massa (cod. P00). Per il sistema PVSlide sono 
disponibili 34 colori, dai classici effetto legno ai più moderni.

4 Guarnizioni elastometriche coestruse (EPDM) per la massima 
protezione dal vento, pioggia e rumori

5 Design moderno con anta stile AVANT (dritta)

6 Rinforzi in acciaio opportunamente sagomati in relazione al 
profilo e fissati con apposite viti per aumentare la stabilità 
strutturale della finestra

7 Due tipologie di fermavetro disponibili, arrotondato (stile clas-
sico) o sagomato (stile moderno)

Ferramenta e vetri
Punti di chiusura 2 sull’anta scorrevole

Colore ferramenta Argento

Spessore vetro 24 - 28 – 36 – 40 mm.

Canalina vetro in alluminio Mimetica scura

 
 
 
 
 
 
 

Prestazioni massime 
Trasmissione termica profilo (Wm2K) 2,0 (Uf)

Trasmissione termica finestra (Wm2K) fino a 1,06 (Uw)

Isolamento acustico vetro (Decibel) fino a 47 dB

Permeabilità all’aria Classe 4

Carico del vento Classe C1

Tenuta alla pioggia battente Classe 7A

Resistenza al fuoco Classe E

Classe zona climatica Classe S

Certificazione VOC A+

PVSlide
Tutto lo spazio e la luce che vuoi

Un tocco decisamente moderno e una praticità perfetta! I serramenti scorrevoli della serie PV-
Slide sono la soluzione ideale per ville, attici, verande ed altri spazi di grandi dimensioni. Rea-
lizzati con profili e ferramenta di alta qualità che garantiscono un funzionamento perfetto anche 

dopo anni di uso intensivo, si contraddistinguono per la linea moderna e lussuosa

1

8

2

3

4

6

5

7

Tipologie
Scorrevole alzante,
scorrevole in linea

Colori
34 colori disponibili. 

Scorrevole alzante
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Sistemi

Ferramenta e vetri
Punti di chiusura 4 per ogni anta

Colore ferramenta Argento

Spessore vetro 24 mm.

Canalina vetro in alluminio Mimetica scura

 
 
 
 
 
 

Prestazioni massime 
Trasmissione termica profilo (Wm2K) 2,23 (Uf)

Trasmissione termica finestra (Wm2K) fino a 1,58 (Uw)

Isolamento acustico vetro (Decibel) fino a 41 dB

Permeabilità all’aria Classe 2

Carico del vento Classe C2/B2

Tenuta alla pioggia battente Classe 3A

Resistenza al fuoco Classe E

Classe zona climatica Classe S

Certificazione VOC A+

Ferramenta e vetri
Punti di chiusura 4 per ogni anta

Colore ferramenta Argento

Spessore vetro 24 mm.

Canalina vetro in alluminio Mimetica scura

 
 
 
 
 
 
 

Prestazioni massime 
Trasmissione termica profilo (Wm2K) 2,23 (Uf)

Trasmissione termica finestra (Wm2K) fino a 1,67 (Uw)

Isolamento acustico vetro (Decibel) fino a 41 dB

Permeabilità all’aria Classe 3

Carico del vento Classe B1

Tenuta alla pioggia battente Classe 4A

Resistenza al fuoco Classe E

Classe zona climatica Classe S

Certificazione VOC A+

Scorrevole in linea uso finestra

Scorrevole in linea uso portafinestra

Scorrevole parallelo
Ferramenta e vetri*
Punti di chiusura Ogni 70 cm circa

Colore ferramenta Argento

Spessore vetro 24 - 28 – 36 – 40 mm.

Canalina vetro in alluminio Mimetica scura

 
 
 
 
 

Prestazioni massime
Trasmissione termica profilo (Wm2K) 1,2 (Uf)

Trasmissione termica finestra (Wm2K) fino a 0,9 (Uw)

Isolamento acustico vetro (Decibel) fino a 47 dB

Permeabilità all’aria Classe 4

Carico del vento Classe C2/B3

Tenuta alla pioggia battente Classe 9A

Resistenza al fuoco Classe E

Classe zona climatica Classe S

Certificazione VOC A+
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Tipologia Scorrevole in linea Scorrevole parallelo Scorrevole alzante

Profilo Spessore telai mm 81,6 74 170

Numero camere interne 3 5 4

Trasmittanza termica Telaio Uf 2.2 1.20 2.0

Vetro Ug 1.1 1.1 1.1

Finestra campione Uw 1.70 1.2 1.5

Protezione acustica Finestra campione dB 36 36 36

Modello Finestra Disponibile Disponibile Non disponibile

Portafinestra Disponibile Disponibile Disponibile

Vetro Basso Emissivo (BE33.1+12+33.1)

Sicurezza Punti di chiusura 4 per ogni anta ogni 70 cm perimetro finestra 2 sull’anta scorrevole

Strutturali
Classe normativa

Tenuta alla pioggia battente 3A 9A 9A

Resistenza al carico del vento C1/B1 C3/B4 C2/B3

Permeabilità all’aria (spiffero) 3 4 4

Aerazione dei locali Apertura a vasistas (anta ribalta) Non disponibile Compreso Non disponibile

Colore Euro Euro Euro

Valore a listino finestra 
campione L. 2000 – H 
2200

P00 1.473,00 1.672,00 2.942,00

Elegant 1.694,00 1.923,00 3.383,00

Prestige 1.767,00 2.006,00 3.530,00

City 1.914,00 2.173,00 3.824,00

Elegant Star 1.767,00 2.006,00 3.530,00

SCORREVOLE IN LINEA

1 ANTA BATTENTE 2 ANTE BATTENTI ANTA RIBALTA/VASISTAS ANTA RIBALTA SU FINESTRA 
DUE ANTE

BILICO

SCORREVOLE TRASLANTE 
PARALLELO

SCORREVOLE ALZANTE A SCOMPARSA

Planner 
Scorrevoli
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Sistemi

Tipologia Scorrevole in linea Scorrevole parallelo Scorrevole alzante

Profilo Spessore telai mm 81,6 74 170

Numero camere interne 3 5 4

Trasmittanza termica Telaio Uf 2.2 1.20 2.0

Vetro Ug 1.1 1.1 1.1

Finestra campione Uw 1.70 1.2 1.5

Protezione acustica Finestra campione dB 36 36 36

Modello Finestra Disponibile Disponibile Non disponibile

Portafinestra Disponibile Disponibile Disponibile

Vetro Basso Emissivo (BE33.1+12+33.1)

Sicurezza Punti di chiusura 4 per ogni anta ogni 70 cm perimetro finestra 2 sull’anta scorrevole

Strutturali
Classe normativa

Tenuta alla pioggia battente 3A 9A 9A

Resistenza al carico del vento C1/B1 C3/B4 C2/B3

Permeabilità all’aria (spiffero) 3 4 4

Aerazione dei locali Apertura a vasistas (anta ribalta) Non disponibile Compreso Non disponibile

Colore Euro Euro Euro

Valore a listino finestra 
campione L. 2000 – H 
2200

P00 1.473,00 1.672,00 2.942,00

Elegant 1.694,00 1.923,00 3.383,00

Prestige 1.767,00 2.006,00 3.530,00

City 1.914,00 2.173,00 3.824,00

Elegant Star 1.767,00 2.006,00 3.530,00

SCORREVOLE IN LINEA

1 ANTA BATTENTE 2 ANTE BATTENTI ANTA RIBALTA/VASISTAS ANTA RIBALTA SU FINESTRA 
DUE ANTE

BILICO

SCORREVOLE TRASLANTE 
PARALLELO

SCORREVOLE ALZANTE A SCOMPARSASCORREVOLE IN LINEA

1 ANTA BATTENTE 2 ANTE BATTENTI ANTA RIBALTA/VASISTAS ANTA RIBALTA SU FINESTRA 
DUE ANTE

BILICO

SCORREVOLE TRASLANTE 
PARALLELO

SCORREVOLE ALZANTE A SCOMPARSA
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1 Sede del vetro capace di accogliere vetri camera di spessore 
da 24 a 40 mm.

2 Sistema multicamera, idoneo ad incrementare la capacità 
isolante del PVC

3 Finitura Golden Oak (cod. P22 art. 116700). Per il sistema 
PVDoor sono disponibili 34 colori, dai classici effetto legno ai 
più moderni.

4 Guarnizioni elastometriche coestruse (EPDM) per la massima 
protezione dal vento, pioggia e rumori

5 Design moderno con anta stile AVANT (dritta)

6 Rinforzi in acciaio opportunamente sagomati in relazione al 
profilo e fissati con apposite viti per aumentare la stabilità 
strutturale della finestra

7 Due tipologie di fermavetro disponibile, arrotondato (stile 
classico) o sagomato (stile moderno)

8 Aletta del telaio disponibile a più altezze (mm. 00-28-30-50) 
per risolvere differenti esigenze estetiche dal lato interno della 
finestra.

Ferramenta e vetri
Tipo di ferramenta Nastro

Livello di sicurezza Serratura di sicurezza automatica  
 con due ganci sul montante.   
 Cilindro con chiave in triplice copia

Chiusura anta passiva Paletti anta passiva (nr. 2)

Cerniere Nr. 3 ad alta portata (150 kg.)

Punti di chiusura 

Dotazioni 

Colore ferramenta Argento

Spessore vetro 24 - 28 – 36 – 40 mm.

Canalina vetro in alluminio Mimetica scura

Prestazioni massime
Trasmissione termica profilo (Wm2K) 1,7 (Uf)

Trasmissione termica finestra (Wm2K) fino a 1,7 (Uw)

Isolamento acustico vetro (Decibel) fino a 47 dB

Permeabilità all’aria Classe 4

Carico del vento Classe C3

Resistenza al fuoco Classe E

Classe zona climatica Classe S

Tenuta alla pioggia battente Classe 7A

Tenuta alla pioggia battente Classe 7A

Certificazione VOC A+

PVDOOR
Un ingresso in grande stile

Creati per valorizzare ogni ambiente, i portoncini in PVC della Serie PVDOOR di Finestra Italia 
sono disponibili in più di 30 colori e in circa 180 trame diverse, dalle linee tradizionali o moder-
ne. Questo li rende ideali per arredare e valorizzare abitazioni private, uffici e vetrine di negozi.

PVDOOR

1

2

3
4

6
5

7

8

Tipologie
Portoncino1-2 ante,  
portoncino 1-2 ante apertura esterna.

Colori
34 colori disponibili. 

Altre caratteristiche
100 pannelli bugnati disponibili.
Pannelli di riempimento: Moderne,  
Classiche, Future.
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Più di 100 colori e per i pannelli... solo 
l’imbarazzo della scelta
Giusto alcuni esempi...
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I monoblocchi comprendono
Cassonetto in PVC coibentato 5 mm colore Bianco P00

Telo avvolgibile in alluminio coibentato con stecche (nei colori 
disponibili)

Guide laterali in PVC Bianco P00

Avvolgitore esterno a bandiera come da figura pagina prece-
dente

In presenza del motore di movimentazione, la larghezza mini-
ma realizzabile è 700 mm e il monoblocco sarà consegnato 
con cavo predisposto per l’allacciamento all’impianto elettrico 
posizionato a destra o a sinistra del monoblocco in funzione 
della specifica del cliente. 

Monoblocco
Il monoblocco è una dotazione “aggiuntiva” da prevedere sui serramenti delle serie PV5Plus, 
PV6K e Serena. Il monoblocco consente di prevedere, sul serramento standard, la costruzione 
dell’intero dispositivo di oscuramento a tapparella, includendo così in un unico “corpo” anche 

le guide dell’avvolgibile ed il cassonetto di arrotolamento.

Tipologie
Finestre/portefinestre

VISTA FRONTALE DEL SERRAMENTO Sezione verticale

Sezione orizzontale
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Vantaggi
Il grande vantaggio del sistema Monoblocco è quindi 
quello di riuscire ad installare, in una unica soluzione, 
l’intero blocco serramento-sistema oscurante, evitando 
così di doversi rivolgere a più soggetti (Serramentista, 
rivenditore di avvolgibili, muratore) e di dover effettuare 
il lavoro in più fasi.
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Telai da ristrutturazione 7026 e 8034
Infissi vecchi e inefficienti? La sostituzione è facile! Molto spesso sostituire gli infissi fa pensare 
a lunghi e dispendiosi lavori di muratura. Proprio per evitare problemi e spese di questo tipo, 
sono stati concepiti i telai da ristrutturazione “7026” e “8034”: telai con aletta di battuta molto 
pronunciata (rispettivamente 60 e 65 mm) e un corpo ribassato rispetto ai telai tradizionali con-
sentono di posare il serramento in sovrapposizione sul telaio esistente, limitando al contempo la 

perdita di superficie illuminante.

Tipologie
Finestre

Come si può ben vedere nella grafica, l’utilizzo dei 
profili 7026 e 8034 (in abbinamento con un coprifilo 
opportunamente scelto dall’ampia gamma di quelli da 
noi proposti) consente di andare a nascondere il telaio 
dell’infisso esistente, evitando così le noie ed i problemi 
derivanti dallo smontaggio (polvere, potenziali danni 
alla muratura da ripristinare, costi eccessivi) e facilitan-
do le operazioni di rilievo misure.

Nuovo telaio

Nuovo telaio

Vecchio telaio

Vecchio telaio

Questo tipo di telaio si rende molto utile anche in caso 
di montaggio su controtelaio nel caso di vani di piccole 
dimensioni: prendendo come esempio una finestra a 2 
ante, a parità di dimensioni i telai 7026 e 8034 con-
sentono di avere vetri 11 mm più larghi e 22 mm più alti 
rispetto ai telai standard.

Telaio 7026

Telaio 8034
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Cassonetti Restauro
Grazie ai nostri cassonetti restauro, è possibile continuare ad utilizzare il sistema di tapparelle 
esistente (senza sostituire il telo avvolgibile, le guide, i rulli ecc) garantendo però una uniformi-
tà estetica con i nuovi serramenti: sostituire o ricoprire il vecchio cassonetto in legno con uno 
completamente realizzato in PVC è semplice e non comporta alcun lavoro extra sulla muratura.

CASSONETTO PROFONDITA' INTERNA 122 mm
122 mm

CASSONETTO PROFONDITA' INTERNA 247 mm

247 mm

CASSONETTO PROFONDITA' INTERNA 67 mm67 mm

CASSONETTO PROFONDITA' INTERNA 192 mm

192 mm

Profondità internaCassonetto

Profondità internaCassonetto
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Sistemi

Cassonetto coibentato
Un pessimo isolamento del cassonetto può compromettere le prestazioni delle tue finestre. 
I nostri cassonetti coibentati sono stati progettati per garantire il massimo isolamento termi-
co. Il cassonetto a risparmio energetico, semi ventilato e coibentato con Sistema Renova 
da 20mm, è la soluzione migliore per la riqualificazione energetica della tua casa. Ideali 

se abbinati a nostri sistemi.

8

10

9

1

7

4

6

2

5
3

1 speciale spazzolino di tenuta anti-spiffero. Si adatta perfetta-
mente alla superficie dell’avvolgibile, mantiene la sua memoria 
elastica per garantire la prestazione nel tempo Flexoterm 
Posaclima Renova

2 Pannello in polietilene ad alta densità e ad alto isolamento ter-
mico. La superficie riflettente con film in alluminio riflette verso 
l’interno le radiazioni infrarosse. Spessore 20 mm.

3 Profilo rigido in PVC sagomato per accogliere l’Air-stop. 
Contribuisce a rendere la cavità del cassonetto una cavità 
basso-ventilata

4 Schiuma poliuretanica autoespandente ad alto isolamento 
termico

5 Profili in PVC rigido disponibili in (inserire le dimensioni) e nei 
colori indicati in basso.

6 Pannello truciolare disponibile nei colori indicati in basso

7 Avvolgibili In alluminio coibentato

8 Elementi strutturali preesistenti.

9 Cemento Armato

10  Intonaco

Cosa dice la Normativa? Il Decreto “Requisiti Minimi” (26 Giugno 2015) introduce per la prima volta i requisiti 
minimi di trasmittanza termica dei cassonetti misurati con il valore USB. La trasmittanza termica indicata per la zona 
climatica F (la più rigida) deve essere inferiore a 1,7. I nostri cassonetti coibentati hanno una trasmittanza termica 
di 1,2, quindi perfettamente in linea con le norme in vigore.

Colori disponibili
P00 – Bianco in massa
P20 – Noce
P22 – Golden Oak
P51 – Bianco Antico

P52 – Bianco Crema
P49 – Rovere sbiancato
P57 – Bianco Brillante
P43 – Ciliegio

P26 – Rovere
P42 – Noce Selvatico
P06 – Crema in massa



Il mondo Finestra Italia
Le persone Finestra Italia
Il nostro ambiente è composto dalle nostre persone, 
dai nostri fornitori e dai nostri punti vendita. Tutti la-
vorano per un unico motivo: produrre il miglior ser-
ramento in PVC.
Le persone in Finestra Italia soddisfano le qualità ri-
chieste dal Management, dalla Direzione Generale e 
dalla Proprietà. Ad esse viene chiesto miglioramento 
continuo, rispetto del lavoro, rispetto della persona e 
conoscenza del processo di produzione complessivo.

Impegnati in una svolta tecnologica
Dopo le persone, viene la tecnologia. Crediamo in 
essa, applicata alla produzione e al controllo dei 
processi. Ci ha permesso un netto balzo in avanti. 
Possiamo, per esempio, prevedere le condizioni futu-
re del tuo serramento in base alle sue caratteristiche 
e ci permette, attraverso un sistema automatizzato, 

un preciso controllo di qualità in tutte le fasi di pro-
duzione.
In questo modo riusciamo a garantire la precisione 
delle operazioni dalla prima all’ultima delle fasi e a 
diminuire i costi del prodotto. 
Questo vitale processo è assicurato dall’impegno 
del personale Finestra Italia e sostenuto da profes-
sionisti esterni specializzati nell’incremento della 
qualità.
È l’intero ciclo di produzione che determinerà le pre-
stazioni e la durata del ciclo di vita: scelta dei com-
ponenti, realizzazione della finestre, minuziosi test e 
controlli e, naturalmente, la posa.

Come e perché garantiamo una posa a 
regola d’arte
Nei punti vendita convenzionati con Finestra Italia è 
possibile visionare i serramenti e compiere la scelta 
più opportuna per le vostre esigenze. Sarete guidati 
dai nostri collaboratori, tutti con un elevato profilo 
commerciale e tecnico. 
Queste persone rivestono un’importanza particola-
re. A loro è affidata infatti la posa d’opera dei vostri 
serramenti. La qualità della posa è l’assicurazione 
sull’efficacia delle prestazioni che vi hanno indotto a 
sostituire i vostri infissi e solo se fatta a regola d’arte 
trarrete tutti i vantaggi del vostro nuovo serramento.

Questo è il mondo Finestra Italia, proprietà Atla 
Coop. Sul mercato dal 1981.

Garanzia Durata Vizi - Difetti - Condizioni
Corretto funzionamento 10 anni Vizi e difetti che possono compromettere il corretto funzionamento del serramento

Pellicole decorative superficiali  
Renolit e Hornschuch

10 anni Applicazione (incollaggio), cambiamento cromatico, resistenza all’umidità

Pannelli vetro-camera 10 anni Formazione di condensa all’interno

Ferramenta 10 anni Difetti di fabbricazione che possono compromettere il corretto funzionamento del serramento

FINESTRA ITALIA
www.finestraitalia.it

garanzia

PVC
10 anni

Finestre per le 
persone non per 

le case ® Finestre per le persone 
non per le case®


